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Fone: (65) 3642-4045 Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiaba - MT

TIPO DA OBRA

PORTICO MUNICIPAL

PROPRIETARIO
C.N.PJ./C.P.F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPO

01.367.762/0001-93

LIS D'OESTE

LOCAL MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000

INSC. CADASTRAL

COORDENADAS:
15°26'47.12"S
58°43'54.44"0

AUTOR DO PROJETO - RENATO SOUZA MATOS
CAU A2638177

RESP. P/ EXECUGAO
CREA/CAU n?

ESCALA |\ eaDA assunto - ARQU |TETON

MAPAS
LOCALIZAGAO

DATA MAIO/2023

PARTICIPACAO

ESTATISTICA

SITUACAO E IMPLANTACAO

ICO

FOLHA N®

01

/03

AREAS(m?) % OCUPAGCAO

COEF. APROVEIT.

N¢ DE PISOS

, _ TERREO DEMAIS PAV.
AREA DA INTERVENCAO___ 226,25m?




17,06 LAJE 0.06m

7 7 X ¥

0,60 2,30 11,40 2,30 0,47

ACM RESSALTO
(ver det.)

ACM RESSALTO

N
N
x
x
N
N

3 ELEMENTO EM ACM (ver det.)
- AZUL

ACM RESSALTO PILAR

PINTURA TINTA EPOXI  ACM AZUL PINTURA TINTA EPOXI

1,50

ol ACM RESSALTO PILAR ol ALVENARIA ALVENARIA
S S
N © ~
S —— ACM BRANCO ACM BRANCO —| PILAR PILAR
< ) o
8 3 | RELOGIO ) 3 8
< DIGITAL BRASAO EM RELEVO | o Tl g ACM RESSALTO
20 . o ACO INOX 4mm N 3 ACM RESSALTO ————¢
o
S E o PINTURA TINTA EPOXI S| PINTURA TINTA EPOXI o ALVENARIA DE ALVENARIA DE
8 S 2 EMBAZAMENTO EMBAZAMENTO
o
ACM RESSALTO PILAR
8 S
g ATERRO

2
3,40
S

BASE ROBUSTA BASE ROBUSTA ATERRO

PINTURA ACRILICA PINTURA ACRILICA

2,00

2,00
2,00

o

=)
_0,154] ? 0,50 0,15 _ -
N - - N . F 4 N N

@ I1E.L7I55VAQAO POSTERIOR Q CORTE B
- 5

1:75
LAJE 0.06m
0,10 0,10
Sv A‘ A‘ >T ST ACM
ACM RESSALTO RESSALTO
o , ] o PINTURA o _
© PINTURA TINTA EPOXI  ACM AZUL PINTURA TINTA EPOXI 2 EPOX| © (ver det)
ESTRUTURA EM ACM
\§ N “ AZUL
V4 J
g BEM-VINDOS A FIGUEIROPOLIS D'OESTE E ESTRUTURA g
. . EM ACM AZUL .
o . ACM RESSALTO of PINTURA ~
g J = EPOXI
T - ACM BRANCO ACM BRANCO g 7
o
RELOGI
: BRASAO EM RELEVO D'GO'(TEAC')‘ ST 7 ACMIBRANCO
| — AGO INOX 4mrm S S ALVENARIA0.15cm
5
: o PINTURA TINTA EPOXI PINTURA TINTA EPOXI o — E'F',\g%RA
N o CARIMBO:
o
L Al | | Al EMBASAMENTO
. BASE ROBUSTA BASE ROBUSTA
PINTURA ACRILICA PINTURA ACRILICA * « | PINTURA
8 8 EPOXI S
(aV] (aV] Al
. T Y - — —— X — I m== _ ~ i . l -— Y X
,w P ELEVAGAO LATERAL
@ ELEVACAO FRONTAL Q 1:75
1:75 TORRE 02 @ CORTE A
1:75
LAJE 0.06m
“,__._—-m ALVENARIA

SERPRA

SERVIGOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.

ll 0.15m

OLTE SEMPRE A FIGUEIROPOLIS D'OESTE

|I Fone: (65) 3642-4045 Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiaba - MT
TIPO DA OBRA PORTICO MUNICIPAL
fLURGTA ACM RELOGIO
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SERPRA

SERVIGOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.

Fone: (65) 3642-4045 Av. Historiador Rubens de Mendonga, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiaba - MT

FLORES VINCAS 'ARBUSTO MURTA FLORES VINCAS
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TIPO DA OBRA PORTICO MUNICIPAL

PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
CNP.J./CPF. 01.367.762/0001-93

COORDENADAS:
15°26'47.12"S
58°43'54.44"0

LOCAL MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
INSC. CADASTRAL

FLORES VINCAS ARBUSTO MURTA FLORES VINCAS
21 UNIDADES 4 UNIDADES 21 UNIDADES

2,30 6,70 2,41 2,00 2,30

AUTOR DO PROJETO - RENATO SOUZA MATOS
CAU A2638177
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CREA/CAU n® Projetista
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. Lista de materiais Legenda
g 1.3 4 Elétrica @ Balizador 10W
g alizador
o | I Acessorios p/ eletrodutos
P N
: Caixa PVC Caixa de passagem 40x40x40cm no piso
3 4x2" - Alta 9 pg
P
2 Cabo Unipolar (cobre) 0— Entrada de energia
E Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) Fita Led
: 2.5 mm? 452.45m ") Relé Fotoelétrico
D 2 o
. 6 mm 8027'm E Quadro de distribuigéo
o Caixa de passagem - embutir E
®
: Alvenaria @ Refletor Led
‘s
40x40x4 2pg
E : Aterran?:nzx Ocm El-} Reldgio - Ponto de forga a 5,70m do piso
E Haste cobreada Iy Disjuntor termomagnético
. 23/4" X 3,00m 1pg ) " -
S Dispositivo Elétrico - sobrepor Dispositivo de protegdo contra surtos
‘s
‘s . e
. Relé Fotoelétrico - 1 tecla 3pe 1 Neutro, fase, protecéo e retorno, respectivamente
g 2 R Dispositivo de Protecdo
M T - 248 400w b bR 3rew Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
°k E ° 10A-3 kA 3 pg Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m
2 16 A-3 kA 1 pg —
E Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) .
: 40A-25KA
E Dispositivo de protecédo contra surto
: 175V - 45 kA 3pg
) Eletroduto PVC Flexivel
‘s
. Eletroduto Reforgado
< I 3/4" 103.49 m
+/. blle Eletroduto pesado Legenda de condutos
E / A (Rl 20.09m Elétrica
. / Lampadas Led
E Balizador Alta
‘s
| i 10W 13 pg Média
. Fita Led
5W/m 167 m Piso
30W 30w n 5,000 | 5,000 i Refletores
s 3 s 3 s 3 s b6 3 3 3 50w 4 p¢
10W 1 100 () I 100 () JI 100 c JI 3 Jr 3 — , -
¢ ¢ ¢ 2 oW c S Cow c Tow Quadro distrib. chapa pintada - embutir
5,000 5,000 5,000 b Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
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%cl 12 34 1 Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1pc
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QDG - QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL QDG - QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL
Conduto 21.1/4(PVC) (2725 W)
2#6(6)mm?
: o 10A
Unipolar - PVC (70°C)
DA ™ -
L L3kA HI Uninolar ~PVC (70°C) (200 WR) 1 (ILUMINACAO: REFLETORES)
N
40 A ™ 3KA 835 W .
} } 3 HL Unipolar ~BVE (70°C) ( R) 2 (ILUMIINACAO: FITA LED) [
25 =
10A
™ -
AL1 40 A 4 L3kA HL e (130 WS) 3 (ILUMINACAO: BALIZADORES) SERVIGOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
11 R+S /H\ 25 kA 25 Unipolar - C (70°C) Fone: (65) 3642-4045 Av. Historiador Rubens de mendonga, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiab4 - MT
i Unipolar - PVC (70°C) 16A
DPS 6 21.1/4(PVC) L L3k H : __ (1800W) 4 poNTO DE FORGA: RELOGIO)
175 V - 45 KA 10A Js Unipolar - PVC (70°C) S
A 25 10 A '
[ - DPS TIPO DA OBRA
| LUMINAGAO: REFLETORES ‘ 200 W ‘ 1 % 3x175V—45KA /TN 10 kA 1T (130 W) 5 (Reserva) POR-HCO MUN|C|PA|—
w Il Unipolar - PVC (70°C) R
Unipolar - PVC (70°C) = 10A 2.
16 A ™ 10kA A ,
S 1T (130 W) PROPRIETARIO
25 A b5 Unipolar - PVC (70°C) R ©(Reserva) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
4{ 4 ‘ 1300 W ‘ PONTO DE FORGA: RELOGIO | ' CNPJ: 01.367.762/0001-93
|
Unipolar - PVC (70°C)
10A = LOCAL
25 4
/*\ [ < Quadro de Cargas (QDG) MT-248, F|GUE|ROPOL|S DIOESTE - MT, 78290-000
| ILUMIINAGAO: FITA LED 835 W 2 — — - - — - — — INSCR. CADASTRAL
| Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In Ip | Segdo | Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
Unipolar - PVC (70°C) deinst. | (V) |10]30|50]375|400 650 (VA) (W) (W) (W) (W) M) | (A) | (mm2) | (A) | KA | (A) | (%) (%)
10A —
25 ﬂ\ 1 ILUMINACA~O. REFLETORES F+N+T B1 127V 4 400 200 R 200 1.00/0.80| 3.9 | 31 25 |240| 3 |10 0.58 1.74 AUTOR DO PROJETO LU|S FEL”DE CARVALHO B LlMA
2 ILUMIINACAO: FITA LED F+N+T B1 127V 2 1 1 908 835 R 835 1.00/0.80| 89 | 71 25 |240| 3 |10 1.15 2.31 CREA
5 130 W Reserva ‘ — ENG. CIVIL - 121.523.583-6
} 3 ILUMINACAO: BALIZADORES F+N+T B1 127V |13 141 130 S 130 1.00/0.80| 1.4 | 1.1 25 |240| 3 |10 0.24 1.40
Unipolar - PVC (70°C) 4 |PONTO DE FORGA: RELOGIO | F+N+T B1 127V 2 1413 1300 S 1300 1.00/0.80(13.9(11.1| 25 [24.0| 3 |16 | 3.26 442
10A 5 |Reserva F+N+T B1 127V 130 130 R 130 1.00(1.00] 1.0 | 1.0 | 25 |24.0| 10 [ 10 | 0.00 0.00 RESP. P/ EXECUCAO
A\ 25 I - 6 Reserva F+N+T B1 127V 130 130 R 130 1.00/1.00| 1.0 | 1.0 | 25 [24.0( 10 | 10 0.00 0.00
| ILUMINAGAO: BALIZADORES ‘ 130w ‘ 3 % TOTAL 1324 1] 1 2 3122 2725 | R+S | 1295 1430 0 CREA
Unipolar - PVC (70°C) ~ S
ESCALA ASSUNTO: FOLHA N°
26 4 Quadro de Demanda (ADG) INDICADA INSTALACOES ELETRICAS
) ) Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
6 130 W Reserva | Tipo de carga (KVA) (%) (KVA)
| z
Unipolar - PVC (70°C) lluminag&o e TUG's (Areas comuns e Condominio)  |3.12 100.00 312 DATA MAIO/2023 PLANTA BAIXA
TOTAL 312 QUADROS
Poténcia instalada (W H .
R w 1295 8| . Quadro de Cargas (AL1) PARTICIPAGAO DETALHES
s 1430 s| & 2 Circuito Descrigdo Esquema | Método Tenséo Pot. total. Pot. total. | Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total
Total 2725 R S N PE de inst. %) (VA) W) w) W) W) (A) | (A) [ (mm?) | (A) [(KA)| (A) | (%) (%)
\Verde QDG |QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 2F+N B1 2201127 V 3122 2725 R+S 1295 1430 1.001.00 |12.3 |12.3 6 36.0] 25 | 40 1.16 1.16 ESTATISTICA
TOTAL 3122 2725 R+S 1295 1430 0 i -
AREAS (m?) % OCUPACAO COEF. APROVEIT. N° DE PISOS
L Quadro de Demanda (AL1) TERREO DEMAIS PAV.
= Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
p 9 (KVA) (%) (KVA)
lluminagdo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 3.12 100.00 3.12
TOTAL 3.12
t i P8
cm Formato: A1 (841x594mm)
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CARIMBO :

SERPRA

SERVICOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.

Fone: (65) 3642-4045

TIPO DA OBRA

Av. Historiador Rubens de mendonga, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiab4 - MT

PORTICO MUNICIPAL

PROPRIETARIO
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

01.367.762/0001-93

LOCAL
INSCR. CADASTRAL

MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000

AUTOR DO PROJETO
CREA

ENG® LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

ENG. CIVIL - 121.523.583-6

RESP. P/ EXECUGAO
CREA

ESCALA

INDICADAS

ASSUNTO:

INSTALACOES ELETRICAS

DATA

MAIO/2023

DETALHES

PARTICIPACAO

ESTATISTICA

FOLHA N°

02

AREAS (m?)

% OCUPACAO COEF. APROVEIT.

N° DE PISOS

TERREO DEMAIS PAV.

Formato: A2 (594x420mm)



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL

LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO /2023

ART n®

0




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL

LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO /2023

ART n® 0

MEMORIA DE CALCULO SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA
ITEM COMPRIMENTO ALTURA AREA
1.0 2,50 1,25 3,13
TOTAL 3,13
LIMPEZA DE TERRENO COM O USO DE ENXADA
ITEM DESCRICAO AREA
1.0 AREA DE GRAMA 01 105,21
2.0 AREA DE GRAMA 02 121,04
TOTAL m?2 226,25
LOCACAO DE OBRA
ITEM DESCRICAO PERIMETRO
1.0 "=(2,90+1,40+2,90+1,40)*2 10,00
TAPUME
ITEM COMPRIMENTO ALTURA AREA
1.0 30,00 2,00 60,00
TOTAL 60,00

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL
LOCAL: __|MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO / 2023
ART n®
MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTOS DE SOLO
ESCAVACAO - BLOCO DE CONCRETO REGULARIZAGAO / LASTRO BLOCOS COM DIMENSOES MAIORES QUE 1,50 m
ITEM COMP. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | VOLUME ITEM COMP. | LARGURA | QUANTIDADE AREA
Bi 3,05 2,05 1,60 1,00 10,00 Bi 2,55 1,55 1,00 3,95
B2 3,05 2,05 1,60 1,00 10,00 B2 2,55 1,55 1,00 3,95
B3 3,05 2,05 1,60 1,00 10,00 B3 2,55 1,55 1,00 3,95
B4 3,05 2,05 1,60 1,00 10,00 B4 2,55 1,55 1,00 3,95
VIGAS
TOTAL GERAL 40,00 BALDRAME| 200 014 1,00 0,28
TOTAL 16,08
ESCAVACAO - VIGAS BALDRAME
VIGAS
BALDRAME | 200 0,34 0,30 1,00 0,20
TOTAL GERAL 0,20
VOLUME | VOLUME DE
ITEM DE ESCAV. | CONCRETO | VOLUME
REATERRO DE VALA 40,20 25,37 14,83

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
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ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO / 2023
ART n®
MEMORIAL DE CALCULO DE FUNDACAO
e FORMAs | CONCRETO | ACO CA-50 ACO CA-50 ACO CA-50 | AGO CA-50 | AGCO CA-50 | ACO CA-60
ITEM BLOCOS (m?) | VIGAS (m?) 25MPa 26.3MM o8MM @10MM ©12.5MM 216MM 25MM
(m3) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
BLOCOS 26,24 12,56 142,10 - - 40,90 34,00
BLOCOS 26,24 12,56 142,10 - - 40,90 34,00
SUB-TOTAL 52,48 25,12 284,20 81,80 68,00
VIGAS BALDRAME 4,44 0,25 12,10 - - - 4,90
SUB-TOTAL 4,44 0,25 - 12,10 - - - 4,90
TOTAL GERAL | 52,48 | 4,44 | 25,37 | - 296,30 | - - 81,80 | 72,90
IMPERMEABILIZACAO
PERIM. AREA
ITEM COMP. FACE SUP. | FACE LAT. e QUANT. )
VIGAS BALDRAME 2,00 0,14 0,30 0,74 1,00 1,48
BLOCO 2,55 1,60 1,55 13,12 4,00 52,48
TOTAL 53,96
ESTACAS ESTACAS
o CONCRETO | ACO CA-50 | AGO CA-60 . COMP. TOTAL
25MPa 212.5MM Q5MM (M) QUANTIDADE (M)
ESTACAS @25 10,60 1248,05 101,46 ESTACAS @25 3,00 24,00 72,00
SUB-TOTAL 10,60 1.248,05 101,46 SUB-TOTAL 3,00 24,00 72,00

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
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ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

OBRA: PORTICO MUNICIPAL
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO / 2023
ART n?
MEMORIAL DE CALCULO DE ESTRUTURA
PILARES E VIGAS
v FORMAS FORMAS | CONCRETO AGO CA-50 AGO CA-50 | AGO CA-50] AGO CA-50 | AGO CA-50 | AGO CA-60
PILARES (m?) | VIGAS (m?) | 25MPa (m?) 26.3MM o8MM o10MM 212.5MM 216MM O5MM
PILARES 80,00 - 6,40 - - - 160,50 155,30 83,90
SUB - TOTAL 80,00 - 6,40 - - - 160,50 155,30 83,90
5,62 0,32 14,60 - 6,00
VIGA RESP. 5,62 0,32 14,60 - 6,00
5,62 0,32 15,20 - 6,00
SUB - TOTAL - 16,86 0,96 - 44,40 - - - 18,00
TOTAL GERAL | 80,00 | 16,86 | 7,36 | - 44,40 | - 160,50 | 155,30 | 101,90
ESTRUTURA METALICA
ITEM ETAPA PESO (KG)| PINTURA | PARAFUSOS
1,0 PORTICO 2337,08 192,39 32
BASE EM ALVENARIA DE EMBASAMENTO
LASTRO
DESCRICAO COMP. (m) LARG. (M) ESP. (m) QUANT. VOLUME (m?)
LATERAL 2,90 0,30 0,04 4,00 0,14
FRENTE 0,80 0,30 0,04 4,00 0,04
TOTAL 0,18
ATERRO
DESCRICAO COMP. (m) LARG. (M) | ALTURA (m) QUANT. VOLUME (m?)
LATERAL 2,52 0,11 1,96 4,00 2,17
FRENTE 0,80 0,11 1,96 4,00 0,69
TOTAL 2,86
ALVENARIA DE EMBASAMENTO
DESCRICAO COMP. (m) LARG. (M) [ ALTURA (m) QUANT. VOLUME (m?)
LATERAL 1,40 0,20 1,77 4,00 1,98
FRENTE 2,90 0,20 1,77 4,00 4,11
TOTAL 6,09
CINTA DE AMARACAO
COMPRIMENTO | QUANT. | COMP. TOTAL
LATERAL 1,40 4,00 5,60
FRENTE 2,90 4,00 11,60
TOTAL 17,20




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO / 2023
ART n? 0
MEMORIA DE CALCULO DE ALVENARIA
ALVENARIA FECHAMENTO
ITEM DESCRICAO COMPR. ALTURA AREA
1.0 1,90 10,00 19,00
2.0 TORRE 0f 1,90 10,00 19,00
3.0 1,90 10,00 19,00
4.0 TORRE 02 1,90 10,00 19,00
TOTAL 76,00
LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL
LOCAL:  |MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO / 2023
ART ne 0
MEMORIA DE CALCULO DE REVESTIMENTO
CHAPISCO E REBOCO
ITEM DESCRICAO COMPR. ALTURA AREA
2,90 2,00 5,80
1,40 2,00 2,80
1.0 BASE TORRE 01 250 200 580
1,40 2,00 2,80
2,90 2,00 5,80
1,40 2,00 2,80
2.0 BASE TORRE 02 250 200 580
1,40 2,00 2,80
1,90 10,00 19,00
0,80 10,00 8,00
80 TORREO! 0,80 10,00 8,00
1,90 10,00 19,00
1,90 10,00 19,00
0,80 10,00 8,00
40 TORRE 02 0,80 10,00 8,00
1,90 10,00 19,00
TOTAL m? 142,40)
REVESTIMENTO - ACM
ITEM DESCRICAO COMP. ALTURA AREA
ACM AZUL FRONTAL 17,20 1,50 25,80
ACM AZUL LATERAL ESQUERDA 1,20 1,50 1,80
ACM AZUL POSTERIOR 17,20 1,50 25,80
10 ACM AZUL LATERAL DIREITA 1,20 1,50 1,80
ACM AZUL FECHAMENTO SUPERIOR 36,80 0,20 5,52
ACM AZUL FECHAMENTO INFERIOR 36,80 0,20 5,52
22,80 1,50 32,36
ACM AZUL INTERNO 52 150 107
2,35 1,50 3,53
0,80 1,50 1,20
2.0 ACM BRANCO (RELOGIO DIGITAL) 235 150 353
0,80 1,50 1,20
2,35 1,50 3,53
5 0,80 1,50 1,20
2.0 ACM BRANCO (BRASAO) 235 150 353
0,80 1,50 1,20
0,75 2,80 2,10
0,75 0,70 0,53
0,75 1,50 1,13
0,75 2,80 2,10
0,75 0,70 0,53
0,75 1,50 1,13
0,75 2,80 2,10
0,75 0,70 0,53
0,75 1,50 1,13
0,75 2,80 2,10
0,75 0,70 0,53
30 ACM BRANCO RESSALTO TORRE 1 E 0,75 1,50 1,13
: TORRE 2 0,75 2,80 2,10
0,75 0,70 0,53
0,75 1,50 1,13
0,75 2,80 2,10
0,75 0,70 0,53
0,75 1,50 1,13
0,75 2,80 2,10
0,75 0,70 0,53
0,75 1,50 1,13
0,75 2,80 2,10
0,75 0,70 0,53
0,75 1,50 1,13
TOTAL 148,67
CHAPA DE ACO INOX 4mm
ITEM DESCRICAO COMPR. [ ALTURA | ESPESSURA AREA
1.0 BRASAO [ 1,36 | 1,45 0,04 1,97
TOTAL 1,97
LETRA CAIXA
ITEM DESCRICAO [ QTD.
1.0 LETRAS | 60
TOTAL

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
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ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO / 2023
ART n® 0
MEMORIA DE CALCULO DE PINTURA
FUNDO SELADOR, MASSA E PINTURA
ITEM DESCRIQAO COMPR. ALTURA AREA
2,90 2,00 5,80
1,40 2,00 2,80
1. BASE TORRE 01 2 2 2
0 SETO 0 2,90 2,00 5,80
1,40 2,00 2,80
2,90 2,00 5,80
1,40 2,00 2,80
2.0 BASE TORRE 02 2.90 2.00 5.80
1,40 2,00 2,80
1,90 8,00 15,20
0,80 8,00 6,40
3.0 TORRE 01 0.80 8.00 6.40
1,90 8,00 15,20
1,90 8,00 15,20
0,80 8,00 6,40
4.0 TORRE 02 0.80 8.00 6.40
1,90 8,00 15,20
TOTAL m? 120,80

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO / 2023
ART n® 0
MEMORIA DE CALCULO DE URBANIZACAO
APLICACAO DE ADUBO
ITEM DESCRICAO e
1.0 GRAMA 01 e 02 226,25
GRAMA
ITEM AREA
GRAMA 01 105,21
GRAMA 02 121,04
TOTAL 226,25
ARBUSTO
ITEM DESCRICAO QUANT.
2.0 VINCA 164
TOTAL 164
FORRACAO
ITEM DESCRICAO COMPRI. LARGURA | QUANTIDADE
1.0 DIONELA 32 0,8 2,56
TOTAL X4 10,24
PAINEL DE LED
ITEM DESCRICAO UND.
1.0 TORRE 01 2

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
DATA: MAIO / 2023
ART n¢ 0
MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACOES ELETRICAS
MEMORIAL DE CALCULO ESCAVACAO P/ ELETRODUTO
ITEM DESCRICAO MEMORIA DE CALCULO ALTURA (M) LARGURA (M) VOLUME
1 EXTENSAO DAS VALETAS =5+5+6+2,52+1,70+5+5+5+5+5+5,77+ 0,50 0,20 7,49
1,26+2,43+5+5+10,23
ESCAVAGAO >>> 7,49
REATERRO (90% DO VALOR TOTAL DE ESCAVACAO) >>> 6,74

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PORTICO MUNICIPAL

LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT
CIDADE: FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT

DATA: MAIO / 2023.
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CONSIDERACOES INICIAIS

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as
instrucdes, informacodes e especificacoes técnicas necessarias a contratagao de
empresa especializada, sob regime de empreitada por preco global, para
executar a obra.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial
e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteracées da
elaboracdo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

LOCALIZACAO

A obra trata-se da construgdo poértico de entrada do municipio de
Figueiropolis D’oeste — MT.

Coordenadas geograficas:

S 15°26'47.12"

O 58°43'54.44"

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas
especificacdes fornecidas.

Serao aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo, devendo ser
registrado no diario de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar
a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacao
de laudos comprobatérios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas
caracteristicas e mesmas especificagdes.

FISCALIZACAO E DOCUMENTOS DA OBRA

O  Proprietdrio  (PREFEITURA  MUNICIPAL) designara para
acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para
exercerem a FISCALIZACAO. A FISCALIZACAQ deveré orientar sobre questdes
técnicas da obra, sem que isto implique em transferéncia de responsabilidade
sobre a execucao da obra, a qual sera unica e exclusivamente de competéncia
do Construtor.

Obriga-se ainda o Construtor a manter no canteiro de obras um livro
denominado “DIARIO DE OBRAS”, onde se anotardo 0s servicos em execucio
no dia, condicbes do tempo e quaisquer outras anotacdes julgadas oportunas
pelo Construtor. A FISCALIZACAO tera acesso direto a este livro, podendo
também nele escrever tudo que julgar necessario, a qualquer tempo. Todas as
comunicagdes, tanto do Construtor, quanto da FISCALIZACAO, s6 serdo
levadas em consideracao se contidas no “DIARIO DE OBRAS”.
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EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas
necessarias a boa execucao dos servicos. Para a sua utilizacdo, deverao ser
observadas todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho
contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

O construtor devera verificar periodicamente as condicbes de uso dos
diversos equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em
funcdo do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos
somente poderdo ser operados por profissionais especializados, a fim de se
evitar acidentes.

Caso seja necessario o uso de algum equipamento que nao seja de
propriedade do construtor, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente,
visando ndo se observar atrasos na execuc¢ao dos servicos.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de
protecao individual - "E.P.l.” - necessarios a execugao dos servicos, sendo estes
em bom estado de conservacao. Serdo observadas as normas pertinentes ao
assunto. Podera ser exigida pelo Proprietario, de acordo com o porte da obra, a
presencga em tempo integral no canteiro de um profissional que seja efetivo
membro da "CIPA".

Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocagéao de extintores
de incéndio em locais estratégicos. Com relagdo ao transporte vertical, é
terminantemente proibido o transporte simultdneo de pessoas e cargas no
mesmo equipamento.

Fica estabelecido ainda que o Proprietario ndo possa ser responsabilizado
por qualquer acidente ocorrido em execucao de algum servico da obra.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1. SERVICOS PRELIMINARES

A obra sera executada de acordo com os projetos construtivos aprovados
pela Prefeitura e em conformidade com as normas da ABNT (Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas).

Contemplam neste item 0s seguintes servicos:

Placa de Obra

Devera ser afixada Placa de Obras padrao do programa em local de boa
Visibilidade. Devera ser de chapa metalica capaz de resistir as intempéries,
durante o periodo da obra. Tera dimensdes de 1,25m x 2,50m totalizando
3,13m2 e devera ser pintada obedecendo a proporcionalidade do modelo

2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Custos da administragdo de acordo com as composi¢cées da planilha
administracdo local referentes aos encargos trabalhistas para o cronograma da
obra. A obra sera obrigatoriamente dirigida por engenheiro responsavel técnico,
devendo, mediante prévia comunicagao, acompanhar a FISCALIZACAQO sempre
que se fizer necessario.

Pelo engenheiro responsavel técnico deverdo ser feitas todas as
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e o construtor. Sera obrigatéria, também,
a presenca um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiéncia
comprovada, bem como profissionais para outras fungdes tais como vigilancia.

A FISCALIZACAO podera a seu critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que néo esteja se portando de acordo com a posicao que ocupa.

Serdao empregados profissionais em numero compativel com o bom
andamento dos servicos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

A vigilancia do canteiro de obras sera de exclusiva competéncia do
construtor, ndo cabendo ao Proprietario nenhuma responsabilidade sob qualquer
fato ocorrido neste sentido.

Contemplam neste item os seguintes servigos: Engenheiro, mestre de
obra e topégrafo para servicos topograficos de locagéo.

3. MOVIMENTOS DE SOLO

Escavacao mecanizada de vala

A execucado dos trabalhos de escavacao obedecera aos respectivos
projetos e as prescricoes da norma da ABNT - NBR 6122. As escavacgdes além
de 1,50 m, de profundidade, serdo taludadas ou protegidas, com dispositivos
adequados de contencao. Quando se tratar de escavacdes permanentes, serao
protegidas com muros de arrimo ou cortinas. Todas as escavacbes serao
protegidas, quando necessario, contra a agao de agua superficial ou profunda,
mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencgol freatico. Os
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taludes definitivos, quando nao especificado, receberao um capeamento protetor
contra erosao, utilizando-se grama, ou outro material adequado.

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor
que 2,5m (Acerto do solo natural)

Sera feito o preparo do fundo da vala que consiste na limpeza,
regularizacao e ajuste de declividade do fundo da vala com acerto do solo
natural.

Reaterro manual apiloado com soquete

O reaterro devera ser executado manualmente com solo isento de
pedregulhos em camada Unica, até 20 cm.

4. FUNDACAO

Deverao ser seguidos critérios dos seguintes itens:

a) A execucao das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT
atinentes ao assunto, especialmente a NBR - 6122.

b) Correra por conta da Empreiteira a execucdo de todos os
escoramentos julgados necessarios.

c) Cabera a Empreiteira investigar a ocorréncia de aguas agressivas
no subsolo.

d) A protecdo das armaduras e do préprio concreto contra a

agressividade de aguas subterrdneas sera objeto de estudos especiais da
Empreiteira, bem como de cuidados no sentido de assegurar-se a integridade e
durabilidade da obra.

e) Qualquer modificacdo que no decorrer dos trabalhos se faca
necessaria nas fundacoes, s6 podera ser executada depois de comunicada e
aprovada pelo responsavel.

f) Sob cada sapata ou bloco armado sera, previamente, lancada uma
camada de base de concreto simples com 5 cm de espessura minima.
Q) Compete a Empreiteira verificar se o terreno é compativel com a

taxa de fadiga (taxa de trabalho do terreno), adotada pelo autor do Projeto de
Fundacbes concretando as sapatas e/ou blocos em camadas do solo que
assegurem a perfeita estabilidade da obra.

h) A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao
Projeto Estrutural, Especificacdes e Detalhes respectivos. Bem como as normas
técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é, a NBR-6118, a NBR-6120, a
NBR-7480 etc.

i)As fundagbes serdo em concreto armado composto de vigas baldrames e
blocos de coroamento.

jJAs armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de aco que
satisfacam as especificagdes da ABNT. Poderdo ser usados acos de outra
qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por
laboratério nacional idéneo.
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k) A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao
projeto estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento, recobrimento e
especificacoes.

l)Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco, sendo modificacdo
de projeto, dependera de aprovacdo do autor do Projeto Estrutural e da
Fiscalizacao.

m) As emendas de barras da armadura deveréao ser feitas de acordo
com o previsto no projeto, as nao previstas s6 poderdo ser localizadas e
executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependera da aprovacgao do
autor do projeto e da Fiscalizacao.

n) Na colocacao das armaduras nas formas, deverdao aquelas estar
limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

0) O concreto devera ser lancado logo apés o amassamento, nao
sendo permitido entre o fim deste e o do langcamento intervalo superior a uma
hora. Se for utilizada agitagdo mecanica, esse prazo sera contado a partir do fim
da agitacdo. Com o uso de retardadores de pega o prazo podera ser aumentado
de acordo com as caracteristicas do aditivo.

p) Em nenhuma hipétese se fara o lancamento apds o inicio da pega.
Nao sera admitido o uso de concreto remisturado.
q) Para os lancamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto

sujeitos a penetracao de agua, deverao ser tomadas as precaug¢des necessarias
para que nao haja dgua no local em que se langa o concreto nem possa o
concreto fresco vir a ser por ela lavado. Antes do lancamento do concreto a agua
eventualmente existente nas escavagdes devera ser removida. As formas
deverao estar limpas, sem concreto velho ou sobras de material proveniente da
montagem das formas e das armaduras.

r) As vigas baldrame em sua extensdo e largura devem conter
aplicagdo de impermeabilizacdo com manta asfaltica. O bloco de concreto
armado também devera conter aplicagdo de impermeabilizacdo com manta
asfaltica em sua extensao e largura enterradas.

5. ESTRUTURA

a) A estrutura em concreto armado serd composta de pilares e vigas
de travamento, estrutura e elevagdes conforme projeto estrutural.

b) Qualquer modificacdo que no decorrer dos trabalhos se faca
necessaria na estrutura, s6 podera ser executada depois de comunicada e
aprovada pelo responsavel.

C) Correra por conta da Empreiteira a execucdao de todos os
escoramentos julgados necessarios.

d) A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao
Projeto Estrutural, Especificacdes e Detalhes respectivos. Bem como as normas
técnicas da ABNT que regem o assunto, isto €, a NBR-6118, a NBR-6120, a
NBR-7480 etc.

e) As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de aco
que satisfacam as especificacdes da ABNT. Poderdo ser usados acos de outra
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qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por
laboratério nacional idéneo.

f) A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao
projeto estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento, recobrimento e
especificacoes.

Q) Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco, sendo
modificacao de projeto, dependera de aprovacao do autor do Projeto Estrutural
e da Fiscalizagao.

h) As emendas de barras da armadura deveréao ser feitas de acordo
com o previsto no projeto, as ndo previstas s6 poderdo ser localizadas e
executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependera da aprovacgao do
autor do projeto e da Fiscalizacao.

i) Na colocacao das armaduras nas formas, deverdo aquelas estar
limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

)] O concreto devera ser lancado logo apés o amassamento, nao
sendo permitido entre o fim deste e o do langcamento intervalo superior a uma
hora. Se for utilizada agitagdo mecanica, esse prazo sera contado a partir do fim
da agitacdo. Com o uso de retardadores de pega o prazo podera ser aumentado
de acordo com as caracteristicas do aditivo.

k) Em nenhuma hipétese se fara o lancamento apds o inicio da pega.
Nao serd admitido o uso de concreto remisturado.

l) Nas pecas de grande vao dever-se-a dar as formas a contra flecha
eventualmente necessaria para compensar a deformacao provocada pelo peso
do material nelas introduzido, se ja ndo tiver sido prevista no projeto.

m) O escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer sob a
acao de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam
atuar durante a execucao da obra, deformagdes prejudiciais a forma da estrutura
ou que possam causar esfor¢os no concreto na fase do endurecimento.

6. ESTRUTURA METALICA
REFERENCIAS NORMATIVAS (sempre nas Ultimas versdes da ABNT):

NBR 8800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios.

NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por
perfis formados a frio.

ESTRUTURA METALICA

A estrutura metalica e a cobertura deverdo ser fabricadas e montadas
obedecendo ao Projeto Estrutural Metalico, observando suas caracteristicas,
configuragdes, detalhes construtivos e de montagem, sempre se orientando e
conferindo as medidas e cotas estabelecidas como referéncia as do Projeto
Arquitetbnico.

A execucdo correspondente a fabricacdo e montagem da estrutura
metélica deve obedecer ao disposto NBR 8800/08.
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Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta

de gorduras, umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos,
respingos de solda, carepa de laminacéo, furos, etc.

7. BASE EM ALVENARIA DE EMBASAMENTO

LASTRO DE CONCRETO

Sera aplicado um lastro de concreto magro com espessura de 4

centimetros na face superior do bloco, de acordo com o projeto de estrutura de
concreto.

ATERRO

Aterro manual de valas com areia para aterro.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de

14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
CINTA DE AMARRACAO

Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco com utilizagao de

blocos canaleta.

8. ALVENARIA

ALVENARIA 14cm

a)

b)

O fechamento sera em alvenaria de vedacéao de blocos vazados de ceramica
de 14x9x19cm (espessura 14,00cm).

Execucdo de alvenaria de vedagdo de blocos vazados de ceramica
obedecera a norma da ABNT - NBR 8545. As alvenarias obedecerao,
rigorosamente, as dimensdes e alinhamentos definidos no projeto
arquitetbnico (alvenaria de embasamento com tijolo ceramico furado
14x9x19cm 1 vez, espessura da parede 19cm, com juntas de 12mm com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8).
Os tijolos ou blocos serdo bem molhados, antes do assentamento, para evitar
absorcdo da agua da argamassa. O assentamento sera procedido, com a
argamassa especificada no projeto, em fiadas perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas. As juntas serdo de 10 mm, no maximo, e
desencontradas verticalmente (amarragéo).

O engasta mento das alvenarias nas superficies de concreto sera obtido por
técnicas eficientes, como chapisco de argamassa forte de cimento e areia
e/ou através de barras de aco.

Para fins de aceitagao das alvenarias, a fiscalizacao inspecionara a qualidade
dos materiais utilizados, o comprimento do projeto, a correta locacéao, a
planeza, o prumo e o nivelamento.
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ALVENARIA 11,5cm

a) O fechamento sera em alvenaria de vedacgao de blocos vazados de ceramica
de 11,5x9x19cm (espessura 11,50cm).

b) Execucéao de alvenaria de vedacao de blocos vazados de ceramica obedecera
a norma da ABNT - NBR 8545. As alvenarias obedecerao, rigorosamente, as
dimensdes e alinhamentos definidos no projeto arquiteténico (alvenaria de
embasamento com tijolo ceramico furado 11,5x9x19cm 1 vez, espessura da
parede 15cm, com juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8).

c) Os tijolos ou blocos serdao bem molhados, antes do assentamento, para evitar
absorcado da agua da argamassa. O assentamento sera procedido, com a
argamassa especificada no projeto, em fiadas perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas. As juntas serdo de 10 mm, no maximo, e
desencontradas verticalmente (amarragao).

d) O engasta mento das alvenarias nas superficies de concreto sera obtido por
técnicas eficientes, como chapisco de argamassa forte de cimento e areia
e/ou através de barras de aco.

e) Para fins de aceitacao das alvenarias, a fiscalizagao inspecionara a qualidade
dos materiais utilizados, o comprimento do projeto, a correta locacéo, a
planeza, o prumo e o nivelamento.

9. REVESTIMENTOS

Chapisco

Toda superficie de alvenaria devera ter chapisco de aderéncia com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

Massa unica / Emboco

Apbs a cura do chapisco, sobre a superficie umida, sera aplicado o
embogo paulista tipo massa Unica, tragco 1:2:8. A argamassa do embogo tera
maior resisténcia que a do reboco. O conjunto chapisco/embogo alcancara, no
maximo, 2,5 cm de espessura. O revestimento podera ter como acabamento
final, o embog¢o desempenado e alisado, chamado massa unica. No caso da
aplicacdo de reboco, o emboco tera acabamento desempenado aspero e
entrecortado de sulcos, para facilitar a aderéncia sobre o emboco, devidamente
curado, limpo e bem molhado, sera aplicado o reboco, na composicao e traco
indicados no projeto, numa espessura maxima de 0,5cm.

ACM

Os painéis de ACM deverao ser usinados e dobrados em forma de
bandejas que serao fixadas através de cantoneiras ou presilhas sobre perfis
metalicos da estrutura da coberta, rejuntados com silicone liquido sobre tarucel
de 10,0mm. Os parafusos e rebites utilizados na montagem do sistema de
revestimento da fachada deverao ser de aluminio.
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Caso alguma peca da estrutura auxiliar para fixacdo do ACM nao seja de
aluminio, deve-se ter o cuidado de isola-la através de fitas ou outros materiais
indicados pelo fabricante, evitando-se a formagdo de corrosdo por “par
galvanico”.

10. PINTURA

Antes da aplicacao, a superficie deve estar limpa, seca, descontaminada,
corrigidas as trincas e rachaduras e livre de pé de lixamento. Evitar a aplicagéo
guando a temperatura for menor que 10 °C e maior que 35 °C.

Seguir as recomendacdes impressas na embalagem conforme
especificado pelo fabricante.

Aplicar a quantidades de demé&os conforme o fabricante, para garantir uma
camada protetora, respeitando o tempo de cura, de maneira que a segunda
camada ndo entre em reagdo com a anterior.

Fornecimento de material e execucao de pintura, sera de acordo com
especificacdo em projeto, na cor a ser definida e aprovada pela FISCALIZACAO.
Dever-se-a aplicar a primeira demao de pintura somente apo6s plenamente seca
e lixada atendendo o tempo habil para sua aplicacao. Devera ser observado um
intervalo minimo entre as deméaos de forma que atenda as especificacoes
técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

11. URBANIZACAO

Plantio de grama

Plantio de grama esmeralda ou sdo Carlos ou curitibana, em placas
sobre terra vegetal com espessura de 0,05 m. As placas de grama devem ser
perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade
para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m? de grama por m?2
de solo. O terreno devera ser abundantemente irrigado apds o plantio.

Arbusto e Forracao
Plantio de arbusto, de 50 a 70cm de altura, inclusive transporte, terra preta
e tutor de madeira, em cavas de 60x60x60cm.

12.  INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos o0s condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente arrumados e firmemente ligados as estruturas de suporte,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

Todo equipamento sera firmemente fixado a sua base de instalacéo,
prevendo-se meios de fixacdo ou suspensao condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serao
protegidas contra acidentes, seja por um invélucro protetor, seja pela sua
colocacéo fora do alcance normal de pessoas nao qualificadas.
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NORMAS E CODIGOS

Deverao ser observadas as normas e cédigos aplicaveis ao servico em
pauta, sendo que as especifica¢des da:

ABNT — Associacao Brasileira de Norma Técnicas;

ANEEL - Agencia Nacional de Energia Elétrica.

ENERGISA — Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A.

NORMAS ABNT

NBR 5410 - Execucgéao de instalagdes elétricas de baixa tenséo;

NBR 5413 - lluminamento de Interiores.

NBR 08806 — Condicbes basicas para projetos de ar condicionado;

NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico;
NBR 5419 — Protecao contra descarga atmosférica;

NDU 001/REDE ENERGISA — Fornecimento de energia elétrica em baixa
tensao;

ENTRADA DE ENERGIA
A entrada de energia sera do tipo B1, com disjuntor de entrada
Bipolar de 40 A e cabo 6 mm?, conforme tabela 14 da NDU.

Quadro de Distribuicao — QDG

O quadro de distribuicao QDG sera bifasico e tera cabo de cobre 2#6(6)
mm?, sera responsavel pela alimentacdo de todos os circuitos do projeto. O
quadro geral devera ter Dispositivo de Protecao contra Surto (DPS) 175v - 45ka
instalado junto aos barramentos. O dispositivo de protecao sera disjuntor bipolar
de 40A, conforme projeto de instalagcdes elétricas.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Vista frontal o8 moidurs Vista fromtal ca caina Vista lnsteral da caan

= 14

|
v L {
A _— . "B
A=385 B=656 C=364 D=628 E=122 mm

Materiais:

As especificacbes descritas a seguir se destinam a definir os
equipamentos e materiais a serem fornecidos e/ou instalados para execucao dos
servicos em pauta, que deverdao ser utilizados como guia para selecdo dos
mesmos.

Os modelos e equipamentos citados sdo para efeito orientativo, nédo
estabelecendo necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes
citados.
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Os equipamentos propostos deverdo atender integralmente as
caracteristicas construtivas e condicoes operacionais dos equipamentos
especificados, devendo a CONTRATADA enviar os catdlogos técnicos com
dimensdes fisicas, pontos de operacdo, caracteristicas técnicas, etc., dos
equipamentos alternativos.

Eletrodutos e caixas de derivacoes:

Os eletrodutos para circuitos terminais serdo em PVC flexivel reforcado
incombustiveis, a menor bitola sera @= 3/4". O circuito de distribuicdo tera
eletroduto flexivel pesado, a menor bitola sera @= 1.1/4".

Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos.
Quando inevitaveis, estas emendas serao executadas através de luvas roscadas
as extremidades a serem emendadas, de modo a permitir continuidade da
superficie interna do eletroduto e resisténcia mecéanica equivalente a tubulacao.

Todas as partes metalicas nao destinadas a conducao de energia, como
quadros, caixas, carcacas de motores, equipamentos, etc., serdo solidamente
aterradas interligando-se a malha de aterramento.

lluminacao

Serd prevista utilizagcdo de diversos tipos de luminarias conforme
especificado no Projeto elétrico. Todas elas deverao ser perfeitamente fixadas
nas estruturas e com perfeito acabamento.

Os aparelhos para luminarias, empregados nesta obra, obedecerao,
naquilo que lhes for aplicavel, a EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a
apresentar resisténcia adequada e possuir espaco para permitir as ligacées
necessarias. Buscarao antes de tudo a melhor eficiéncia energética possivel.

Todas as luminarias serao protegidas contra corrosao mediante pintura,
esmaltagao, zincagem ou outros processos equivalentes.

As luminarias devem ser construidas de material incombustivel e que nao
seja danificado sob condi¢cées normais de servico. Seu involucro deve abrigar
todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos porta lampadas e
lampadas permitindo-se, porém, a facil substituicao de lampadas e de reatores.
Devem ser construidas de forma a impedir a penetracdo de umidade em
eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.

Condutores
Os cabos destinados aos circuitos de distribuicao, luz e forga deverao ter
isolamento termoplastico antichama (PVC), do tipo INBRAC 0,60/1kV.

Luminarias

Os aparelhos para luminarias sejam fluorescentes ou incandescentes,
obedecerao no que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de
forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espaco suficiente para
permitir as ligacdes necessarias.
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Todas as luminarias deverdao apresentar em local visivel, as seguintes
informagdes: marca modelo e/ou nome do fabricante, tensao de alimentagéo,
poténcias maximas.

Em funcao dos célculos luminotécnicos e da distribuicdo das luminérias
nos ambientes foram adotadas as luminarias constantes do projeto, Planta
Baixa.

Todos os reatores deverao ser de partida instantanea e de alto fator de
poténcia. Instalacdes elétricas:

O recebimento das instalacdes elétricas estara condicionado a aprovacao
dos materiais, dos equipamentos e da execu¢ao dos servicos.

Além do disposto no item anterior, as instalagbes sO6 poderdo ser
recebidas quando entregues em perfeitas condigdes de funcionamento,
comprovadas pela FISCALIZACAO.

A execucdao sera inspecionada em todas as suas fases e testada apés a
conclusao, para comprovar-se o cumprimento das exigéncias pactuadas.

Comando
O acionamento da iluminacao do pértico devera ser feito através de um
relé fotoelétrico instalado no quadro de distribuicao

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - 121.523.583-6
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ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL:  [MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE AREA: 226,25m2 SINAPI MARGO/2023
CONVENIO: BDI: 22,23% (n&o desonerado)
ART n? DATA: MAIO/2023
RESUMO DA PLANILHA ORQAMENTARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS TOTAL PESO

1 SERVICOS PRELIMINARES 26.752,23 5,47 %

2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 32.756,29 6,70 %

3 MOVIMENTO DE SOLOS 3.289,08 0,67 %

4 FUNDAGAO 80.585,55 16,48 %

5 ESTRUTURA 49.856,43 10,20 %

6 ESTRUTURA METALICA 54.301,04 11,11 %

7 BASE EM ALVENARIA DE EMBASAMENTO 8.581,09 1,76 %

8 ALVENARIA 13.607,04 2,78 %

9 REVESTIMENTOS 143.449,47 29,34 %

10 PINTURA 34.525,84 7,06 %

11 URBANIZAGAO 22.606,15 4,62 %

12 INSTALACOES ELETRICAS 18.603,30 3,81 %

TOTAL 488.913,51 100,0%

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [MT-248 FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: 226,25m?
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE BDI: 22,23% SINA_PI MARC0/2023
(n&o desonerado)
CONVENIO: DATA: MAIO/2023
ART n?
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
26.752,23 26.752,23
1O, O, O, 1O, 10, 0Oy
2 ADMNISTRACAO LOCAL DE OBRA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
32.756,29 6.551,26 6.551,26 6.551,26 6.551,26 6.551,26
1O 0,
3 MOVIMENTO DE SOLOS 100,00% 100,00%
3.289,08 3.289,08
4 FUNDAGAO 100,00% 80,00% 20,00%
80.585,55 64.468,44 16.117,11
10 10,
5 ESTRUTURA 100,00% 100,00%
49.856,43 49.856,43
10 O, 0,
6 ESTRUTURA METALICA 100,00% 50,00% 50,00%
54.301,04 27.150,52 27.150,52
7 BASE EMALVENARIA DE EMBASAMENTO 100,00% 100,00%
8.581,09 8.581,09
10 0,
8 ALVENARIA 100,00% 100,00%
13.607,04 13.607,04
1O 0, 0, (o)
0 REVESTMENTOS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
143.449,47 28.689,89 86.069,68 28.689,89
10 PINTURA 100,00% 100,00%
34.525,84 34.525,84
10 O,
11 URBANIZACAO 100,00% 100,00%
22.606,15 22.606,15
1O ()
12 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
18.603,30 18.603,30
Porcentagem 20,67% 20,39% 17,3% 22,75% 18,89%
Custo 101.061,01 99.675,32 84.579,80 111.224,24 92.373,14
Porcentagem Acumulado 20,67% 41,06% 58,36% 81,11% 100,0%
Custo Acumulado 101.061,00 200.736,32 285.316,12 396.540,36 488.913,51




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: [PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:

LOCAL: |MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: | 226,25m? m?2

PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE . 22 235 SINAPI MARGO/2023
CONVENIO: ’ (ndo desonerado)

ART n? DATA: MAIO/2023

PLANILHA ORCAMENTARIA

- - Valor Valor Unit
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Unit com EDI Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 26.752,23
1.1 SPO1 Composigao PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,13 402,91 492,47 1.541,43
12 93584 SINAPI EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 15 892,09 1.090,40 16.356,00

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.3 99059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 10 56,19 68,68 686,80
UTILIZAGOES. AF_10/2018
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM

2
14 98524 SINAPL  C\CADAAF 052018 m 226,25 288 352 796,40
15 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 me 60 100,52 122,86 7.371,60
2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 32.756,20
2.1 ADM-01  Composicdo ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS un 1 2679890 3275629 3275629
3 MOVIMENTO DE SOLOS 3.280,08
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
31 96521 SINAPI  SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA  m? 40 42,12 51,48 2.059,20
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (NCLUNDO
82 96527 SINAPL " ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 m 02 15,31 14094 2818
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
33 101617 SINAPI 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). me 16,08 276 337 54,18
AF_08/2020 )
s 63352 siapi |FEATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. |, 148 2670 5263 183,90
LASTRO DE GONGRETO MAGRO, APLICADO EM BLOGOS DE ,
3> 96619 SINAPL " GCOROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m 16.08 .77 4127 66362
a FUNDACAO ; 80.585,55
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
41 96528 SINAPI  BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 me 52,48 204,11 249,48 13.002,71
UTILIZAGAO. AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
42 96530 SINAPI  VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. |~ m? 4,44 184,22 225,17 999,75
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
43 94971 SINAPL " 'BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ™ 287 557.28 68116 17.281,02
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ,
4 103670 SINAP! " ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 2537 26317 %2167 8.160.76
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
45 96545 SINAPL O A 50 DE 8 MM - MONTAGEM AR 06/3017 KG 2963 16,70 20,41 6.047,48
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
46 96548 SINAPL O A 50 DE 16 VT - MONTAGEM, AF. 0612017 KG 81,8 12,01 14,67 1.200,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO
47 96543 SINAPL o e & MM MONTAGEM AR 06/5017 KG 729 18,86 23,05 1.680,34
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2,
48 98557 SINAPL S AF 062015 m 53,96 7549 92,27 497888
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO
49 100899 SINAPL MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 72 9438 115,36 830592
AF_01/2020 )
410 95578 sinapIONTAGE W DF ARMADURA DE ESTAGAS, DIAMETRO =125 MM, KG 124805 10,95 13,38 16.698,90
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
411 95583 SINAPL (AR DIAMETRO ~ 5.0 MM AR 0972021 PS KG 101,46 17,26 21,09 2.139,79
5 ESTRUTURA ) 49.856,43
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
5.1 92409 SINAPI  RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,  m? 80 291,99 356,80 2855120

EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

52 92446 SINAPI ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO m2 16,86 282,73 345,58 5.826,47
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
55 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 44,4 14,73 18,00 799,20
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.6 92763 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 160,5 11,32 13,83 2.219,71
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
57 92764 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 155,3 11,04 13,49 2.094,99
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.8 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 101,9 15,69 19,17 1.953,42
MONTAGEM. AF_06/2022
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
5.9 101964 SINAPI ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA m2 3,68 199,40 243,72 896,88
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

53 94971 SINAPI m? 7,36 557,28 681,16 5.013,33

54 103670 SINAPI m? 7,36 263,17 321,67 2.367,49

5.10 97088 SINAPI KG 5,45 20,08 24,54 133,74



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: [PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:

LOCAL: |MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: | 226,25m? m?2

PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE . 22 235 SINAPI MARGO/2023
CONVENIO: ’ (ndo desonerado)

ART n? DATA: MAIO/2023

PLANILHA ORCAMENTARIA

- - Valor Valor Unit
Item Codigo | Banco |Descrl9ao Und Quant. Unit com EDI Total

6 ESTRUTUBA METALICA 54.301,04
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGCO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE

6.1 100764 SINAPI OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG 2337,08 18,37 2245 52.467,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

6.2 MET - 10 Composicdo CHUMBADOR DE AGCO PARABOLT 1/2 UND 32 46,88 57,30 1.833,60

7 BASE EM ALVENARIA DE EMBASAMENTO 8.581,09
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 5

71 96616 SINAPI COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 m 0,18 675,75 825,96 148,67

72 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E ms 2.86 106,67 130,38 372,88

COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
7.3 101165 SINAPI CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m?3 6,09 962,87 1.176,91 7.167,38
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

74 93205 SINAPL 11 1ZAGAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M 17.2 4244 5187 892,16

8 ALVENARIA A 13.607,04
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

iy 103334 Napi  HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 GM, BLOCO DEITADO) . 2 14648 179,04 13.607.08

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
9 REVESTIMENTOS 143.449,47
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

2
91 87894 SINAPL | bEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM m 1424 6,46 7.89 112353
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA '
9.2 87775 SINAPL | ) IANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE m 1424 5050 61.72 8.788,92
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
9.3 REV-40  Composicdo g?ﬁf;gémo METALICO EM CHAPA DE ACM - SEM ESTRUTURA |, 148,67 453,05 563,76 82.327,49
9.4 ESQ-10  Composicio PAINEL ESTRUTURADO EM CHAPA DE ACO INOX - E= 4MM me 197 1.466,11 1792,02 3.530,27
95 REV-42  Composicio LETRAS CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA ALTURA DE 55CM UND 60 412,33 503,99 30.239,40
PAINEL DE LED RGB, LETREIRO DIGITAL, COLORIDO, PARA USO
9.6 REV - 125 Composigao EXTERNO - 1,70x70cm un 2 7.134,04 8.719,93 17.439,86
10 PINTURA 34.525,84
101 PINT-123  Composicie "INTURA DE PAREDE EM BASE EPOXI, INCLUSIVE EMASSAMENTOE . 1208 23383 28561 3450564
LIXAMENTO
11 URBANIZAGAO 22.606,15
11.1 98520 SINAPI  APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018 me 226,25 4,72 5,76 1.303.20
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
1.2 103946 SINAPL L AOAS. AF 082022 m 226,25 18,82 23,00 5.203,75
1.3 98509 SINAPI  PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 164 7375 90,14 14.782,96
11.4 98505 SINAPI  PLANTIO DE FORRAGAO. AF 05/2018 me 10,24 105,17 12854 1.316,24
12 INSTALACOES ELETRICAS 18.603,30
12.1 CABEAMENTO E ELETRODUTOS 7.054,03
12.1.1 93358 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 me 7,49 76,31 93,27 698,59
1212 96995 SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 me 6.74 46.26 56.54 381,07
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
1213 91939 SINAPL | £\) PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN s 28,66 35,03 315,27
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
12.1.4 91927 SINAPI KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. = M 452,45 4,56 5,57 2.520,14
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1215 91931 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,27 9,52 11,63 933,54
AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
12.1.6 97891 SINAPI  BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 2 197,41 241,29 482,58
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1217 06986 Nap  HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNEGIMENTO E N ) 12072 147,55 147,55

INSTALAGAO. AF_12/2017

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
12.1.8 91855 SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 103,49 10,56 12,90 1.335,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),

12.1.9 91850 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 20,09 9,79 11,96 240,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

12.2 ILUMINACAO 10.450,82
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA

1221 101632 SINAPI 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 8 39,94 48,81 146,43

12.2.2 ELET - 43 Composi¢do  FITA DE LED PARA ILUMINAGAO DE LETRAS CAIXAS m 167 35,09 42,89 7.162,63

1223 ELET- 27 Composigéo REFLETOR HOLOFOTE EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALGCA, 50 W - UN 4 54,34 66,41 265,64

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
12.2.4 ELET - 47 Composicdo  BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO, LED 10W - BRANCO FRIO UN 13 181,01 221,24 2.876,12



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

TABELA DE REFERENCIA:

OBRA: [PORTICO MUNICIPAL
LOCAL: [MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: | 226,25m? m?
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE BDI ] SINAPI MARCO/2023
CONVENIO: : 22.23% (ndo desonerado)
ART n? DATA: MAIO/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
- - Valor Valor Unit
Item Codigo | Banco |Descrl9ao Und Quant. Unit com EDI Total
123 QUADROS E DISJUNTORES 1.098,45
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1231 93653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3 12,82 15,66 46,98
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1232 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN ! 13,39 16,36 16,36
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
1233 93665 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN ! 7338 89,69 89,69
o DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
12.3.4 ELET - 46 Composicao CORRENTE MAXIMA DE 45KA(TIPO AC) UN 3 123,03 150,37 451,11
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
1235 101875 SINAPI 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN ! 404,41 494,31 494,31
AF_10/2020
Total sem BDI R$ 400.020,04
Total do BDI R$ 88.893,47|
Total Geral R$ 488.913,51

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA:  |PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: 226,25m2
- - - - SINAPI MARGO/2023
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE BDI: 22,23% (o desonerado)
CONVENIO: DATA: MAI0/2023
ART ne
COMPOSICAO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS

1.1 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo SP-01 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,0000000 402,91 402,91
Composico CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

Pl 94962 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. me 0,0100000 436,86 4,36
uxiliar
AF_07/2016
Composicdo
o 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,96 23,96
C°£"U‘;‘i’”5;$é° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,29 38,58
Insumo 00004813 SINAPI ZPZLf%’; ?ZE(?E T’: 2“;5,7* CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ™N. m2 1,0000000 275,00 275,00
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
Insumo 00004491 SINAPI APARELHADA (PFORMA) M 4,0000000 12,95 51,80
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 25,41 2,79
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
Insumo 00004417 SINAPI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAG M 1,0000000 6,42 6,42
LS => 2276 MO com LS => 48,05
Valor com BDI => 492,47
Observacao
REFERENCIA-SINAPI (74209/001)

21 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo ADM - 01 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS un 1,0000000 26.798,90 26.798,90
C"L”upx‘i’”s:ia" 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000000 122,63 3.678,90
C"L”upx‘i’”s;‘ié" 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,0000000 57,80 23.120,00

LS => 12.195,71 MO com LS => 25.745,00
Valor com BDI => 32.756,29
Observacao
Conforme Cronograma de Incidéncia_s

6.2 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo MET - 10 Préprio CHUMBADOR DE AGO PARABOLT 1/2 UND 1,0000000 46,88 46,88
C"L”upx‘i’”s:ia" 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8250000 24,14 19,91
C"L”upx‘i’”s;‘ié" 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8250000 20,45 16,87

PARAFUSO DE ACO TIPO GHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",
Insumo 00011963 SINAPI COMPRIMENTO 75 MM UN 1,0000000 10,10 10,10
LS => 13,37 MO com LS => 28,23
Valor com BDI => 57,30
Observggéo
REFERENCIA: SBC 070059

9.3 Codigo Banco Descricdo ) Und Quant. Valor Unit Total
Composigio REV - 40 Préprio gs(\llé:&gMENTO METALICO EM CHAPA DE ACM - SEM ESTRUTURA DE e 1,0000000 453,05 453,05
C°R"U‘;‘i’|f;$é° 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 19,26 67,41
C°£"U‘;‘i’”5;$é° 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 24,14 84,49
Composigao MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS

Pl 88278 SINAPI COMPLEMENTARES H 3,5000000 17,42 60,97
C°R"U‘;‘i’|f£a° 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 24,14 84,49
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,
Insumo 00000131 SINAPI PASTOSO (TIXOTROPIGO) KG 1,2500000 49,63 62,03
Insumo COTAGAO 42 Préprio PLACA DE CHAPA DE ACM - 1220 X 5000 mm UN 0,1890000 495,60 93,66
LS => 108,47 MO com LS => 228,97
Valor com BDI => 553,76
Observacao

Referéncia: SEINFRA C2222

9.4 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ESQ- 10 Préprio PAINEL ESTRUTURADO EM CHAPA DE AGO INOX - E= 4MM m2 1,0000000 1.466,11 1.466,11
Composigao MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS

Pl 88278 SINAPI COMPLEMENTARES H 1,3000000 17,42 22,64
C"L”upx‘i’”s:ia" 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,14 19,31
C"L”upx‘i’”s;‘ié" 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 24,98 16,23

Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,3500000 140,10 49,03

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO
Insumo 00012759 SINAPI 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) me 1,1500000 1.177,48 1.354,10
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO
Insumo 00013294 SINAPI /8", COMPRIMENTO 50 MM UN 3,0000000 1,60 4,80
LS => 21,28 MO com LS => 44,92
Valor com BDI => 1.792,02
Observagéao
REFERENCIA: SEINFRA (C1836)

9.5 Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo REV - 42 Préprio LETRAS CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA ALTURA DE 55CM UND 1,0000000 412,33 412,33
C°£"U‘;‘i’”5:f;a° 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,33 6,08

Insumo ORGAMENTO 4 Préprio LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA H=55CM UND 1,0000000 406,25 406,25

LS => 2,26 MO com LS => 4,78
Valor com BDI => 503,99
Observacao

Referéncia: Orse (12047)



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA:  |PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: 226,25m2
- - - - SINAPI MARGO/2023

PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE BDI: 22,23% (o desonerado)
CONVENIO: DATA: MAI0/2023

ART ne

COMPOSICAO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS
1.1 Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Total
9.6 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
- . PAINEL DE LED RGB, LETREIRO DIGITAL, COLORIDO, PARA USO
Composicao REV - 125 Proéprio EXTERNO - 1,70x70cm un 1,0000000 7.134,04 7.134,04
C°£"u‘;‘i’”5:f;a° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 19,29 31,82
C°£"u‘;‘i’”5;$é° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 25,30 4174
Insumo COT - 47 Préprio ?1AI;\‘0E<$ (?cfn LED RGB, LETREIRO DIGITAL, COLORIDO, PARA USO EXTERNO UN 1,0000000 7.060.48 7.060.48
LS => 26,89 MO com LS => 56,77
Valor com BDI => 8.719,93
Observagéao

REFERENCIA: ORSE (12091), aumentado horas de méo de obra proporcionalmente ao tamanho do painel
10.1 Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composicio PINT - 123 Préprio PINTURA DE PAREDE EM BASE EPOXI, INCLUSIVE EMASSAMENTO E e 1,0000000 293,63 290,83

LIXAMENTO

C"L”u’i‘i’”s:ia" 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 21,85 41,51
C"L”u’i‘i’”s;‘ié" 88312 SINAPI PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 25,56 48,56

Insumo 00003767 SINAPI \"/'éé,\fE"’l'_Eg;‘HA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR UN 1,5000000 1,48 2,22

Insumo 00004049 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) L 0,8000000 88,31 70,64

Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,5000000 74,50 37,25

Insumo 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,3000000 112,17 33,65

LS => 30,91 MO com LS => 65,25
Valor com BDI => 285,81
Observagéao
REFERENCIA: CAERN (1120034)

12.2.2 Codigo Banco Descricdo ~ Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo ELET - 43 Préprio FITA DE LED PARA ILUMINAGAO DE LETRAS CAIXAS m 1,0000000 35,00 35,00
C°£"u‘;‘i’|f£a° 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,14 12,07
C°£"u‘;‘i’”5;$é° 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 24,33 12,16

Insumo COTAGAO 2 Préprio FITA DE LED PARA ILUMINAGAO DE LETRAS CAIXAS m 1,0000000 10,86 10,86

LS => 9,02 MO com LS => 19,05
Valor com BDI => 42,89
Observacao
Referéncia: ORSE (11952)
12.2.3 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
. . REFLETOR HOLOFOTE EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALGA, 50 W -
Composicao ELET - 27 Proéprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000000 54,34 54,34
C°£"u‘;‘i’”5:f;a° 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735000 20,87 3,62
C°£"u‘;‘i’”5;$é° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165000 25,30 10,53
Insumo 00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 40,19 40,19
LS => 5,26 MO com LS => 11,10
Valor com BDI => 66,41
Observacao
REFERENCIA:SINAPI - 97600

12.2.4 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo ELET - 47 Préprio BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO, LED 10W - BRANCO FRIO UN 1,0000000 181,01 181,01
C"L”upx‘i’”s:ia" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,29 9,64
C"L”upx‘i’”s;‘ié" 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,33 12,16

Insumo ELET - 80 Préprio BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO, LED 10W - BRANGO FRIO un 1,0000000 159,21 159,21

LS => 7,92 MO com LS => 16,71
Valor com BDI => 221,24
Observagéao
REFERENCIA: ORSE - 8396
12.3.4 Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
- o DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
Composicao ELET - 46 Proéprio CORRENTE MAXIMA DE 45KA(TIPO AC) UN 1,0000000 123,03 123,03
C"L”upx‘i’”s:ia" 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,30 7,59
C"L”upx‘i’”s;‘ié" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
Insumo 00039467 SINAPI CORRENTE MAXIMA DE “45° KA (TIPG AG) UN 1,0000000 109,66 109,66
LS => 4,88 MO com LS => 10,31
Valor com BDI => 150,37
Observacao

REFERENCIA: ORSE (8894)

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: 226,25m?
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE BDI: 22,23% SINA_PI;V[ARCOdQOB
CONVENIO: DATA: MAIO/2023 (ndo desonerado)
ART n°
MAPA DE COTACOES
1 PLACA DE CHAPA DE ACM - 1220 X 5000 mm
DATA TELEFONE EMPRESA CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
12/12/2022 (65) 3271-4045 |ACTOS 01.998.069/0001-04 NAYARA R$ 529,50
14/12/2022 65 9 8474 5555 |SUCESSO PAINEIS 7.123.969/0001-07 ROBERTO RS 481,89
23/02/2023 | (65) 99219-9232 [UNITRAMA 07.273.236/0001-40 J SANTOS RS 495,60
ADOTADO >>> R$ 495,60
2 LETRA CAIXA EM ACO INOX - H=55cm
DATA TELEFONE EMPRESA CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
27/02/2023 | (65) 98401-5010 [CENTRAL COM. VISUAL 04.936.286/0001-72 PAULO R$ 357,50
13/12/2022 | (65) 99602-8303 [DESENHO COMUNICACAQO VISUAL 43.781.989/0001-20 FRANCIS R$ 660,00
14/12/2022 | (65) 98474-5555 [SUCESSO COM. VISUAL 28.178.490/0001-30 ROBERTO RS 406,25
ADOTADO >>> R$ 406,25
B] FITA DE LED PARA ILUMINACAO DE LETRAS CAIXAS
DATA | TELEFONE EMPRESA CNPJ VENDEDOR VALOR COTADO
VALOR UNITARIO
23.01.2023 | (51) 99770-3836 ILUMINIM 23.429.903-0001/98 iluminim.com.br RS 885,60
23.01.2023 (11) 4007-1380 LEROY MERLIN 01.438.784/0001-60 leroymerlin.com.br | R$ 1.324,80
23.01.2023 | (11) 93013-4566 SUSTENTA LED 33.779.899/0001-41 sustentaled.com.br | R$ 1.119,12
VALOR DO FRETE
23.01.2023 | (51) 99770-3836 ILUMINIM 23.429.903-0001/98 iluminim.com.br RS 418,59
23.01.2023 (11) 4007-1380 LEROY MERLIN 01.438.784/0001-60 leroymerlin.com.br | R$ 187,66
23.01.2023 | (11) 93013-4566 SUSTENTA LED 33.779.899/0001-41 sustentaled.com.br | R$ 53,58
VALOR TOTAL
23.01.2023 | (51) 99770-3836 ILUMINIM 23.429.903-0001/98 iluminim.com.br R$ 1.304,19
23.01.2023 (11) 4007-1380 LEROY MERLIN 01.438.784/0001-60 leroymerlin.com.br | R$ 1.512,46
23.01.2023 | (11) 93013-4566 SUSTENTA LED 33.779.899/0001-41 sustentaled.com.br R$ 1.172,70
ADOTADO>>| R$ 1.304,19
MEMORIA DE CALCULO
Valor Total | N°de Rolos | Custo do Rolo de 5 metros | Custo do metro
1.304,19] 24 [R$ 5434 | R$ 10,86
%) custo unitdrio do rolo de 5 metros da fita led foi obtido através da divisdo do valor total adotado, Eela guamidade de rolos necessarios. Enquanto
4 BALIZADOR DE EMBUTIR NO PISO, LED 10W - BRANCO FRIO
DATA TELEFONE EMPRESA CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
02/12/2022 (82) 3325-9494 |LUZ DESIGN EIRELI 04.487.554/0001-16 INTERNET R$ 200,23
02/12/2022 | (11) 93239-9324 [BLIGHT E-COMMERCE 10.434.457/0001-68 INTERNET R$ 159,21
02/12/2022 | (62) 98574-6602 [LUMIERE GYN 31.716.971/0001-66 INTERNET R$ 152,53
ADOTADO >>> R$ 159,21

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: 226,25m2
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE BDI: 22,23% SlN/}Pl MARCO/2023
_ (nao desonerado)
CONVENIO: DATA: MAIO/2023
ART n?
CRONOGRAMA DE INCIDENCIA DE MAO DE OBRA - ADM LOCAL
QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA QUANTIDADE
UNIDADE MAO DE OBRA 1SEMANA | 2SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA TOTI'I\JLODI\I:EZORAS ﬁgggglgégggi TOTAL PARA A
(H) (H) (H) (H) OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 3 0 3 0 6,00 5,00 30,00
MESTRE DE OBRAS 20 20 20 20 80,00 5,00 400,00

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: 226,25m? |m?
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE BDI: 22,23% SIN/§PI MARG0/2023

: (nao desonerado)
CONVENIO: DATA: MAIO/2023
ART n®

COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERAGCAO

ITENS COMPONENTE DO BDI - OBRA CIVIL [ %

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00
s SEGURO + GARANTIA 0,80

RISCO 1,27

DF [DESPESAS FINANCEIRAS | 1.3
L |Lucro | 7.40

| [TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%) | s65

TOTAL [ 22,23%

* ISS 5% sobre 40% de méao-de-obra = 2%

Ac 4 DF R 4 L
(145 (14 (140 (1+5)

(1- ()

AC = taxa de rateio da administrac&o central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| =taxa de tributos;

L =taxa de lucro.

BDI =

—1]x100

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

OBRA: PORTICO MUNICIPAL TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000 AREA: 226,25m?
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE BDI: 22,23% SIN{‘PI MARCO/2023
- (n&o desonerado)
CONVENIO: DATA: MAIO/2023
ART n®
ENCARGOS SOCIAIS

MATO GROSSO VIGENCIA A PARTIR DE 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERACAD

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

HORISTA | MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
| %
GRUPO A

Al lINSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A3 |SENAI 1,00% 1,009% 1,00% 1,00% |

A3 [INCRA 0.20% 0,20% 0,20% 020%

AS  SEBRAE 0,60% 0,60%% 0,60% 0,60% |

A6 Saldrio Educagio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Sepuro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% |

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% |

A9 ISECONCI 0,00% 0,009 0,00% 0,00%

B1 ?Repouso Semanal Remunerado 17,78% Mao incide 17,78% Mao incide |

B2 Feriados 367%  Nioincide ~ 3,67%  Ndoincide

B3  Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%

B4 132 Salario 11,09% 8,33% 11,09% 8,33%

B5  |Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 | Diasde Chuvas 1,17% Mo incide 1,17% Mao incide

B& Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9  Férias Gozadas 14,18% 10,65% 14,18% 10,65% |
810 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 003%

B | Total 49,73% 20,36% 49,73% 20,36% |

C1 ;Avisn Prévio Indenizado 6,06% 4,55% 6,06% 4,55% |

€2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3  Férias Indenizadas 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%

€4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,76% 2,07% 2,76% 2,07%

€5 Indenizagdo Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C Total 10,39% 7,80% 10,39% 7,80%

RUPO D
D1 [Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B B,35% 3,42% 18,30% 7,49%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,51% 0,38% 0,54% 0,40%
D Total 8,86% 3,80% 18,84% 7,89%
TOTAL{A+B+C+D) 85,78% A48,76% 115,76% 72,85%




ESPECIFICACOES ESTRUTURA METALICA

16,80 1 - NORMAS REGULAMENTADORAS:

NBR 8800/09 PROJETO E EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE AGO E ESTRUTURAS
MISTAS DE ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS

T L e NBR 6120 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES
: E— :, s i G NBR 6123 - FORGAS DEVIDO AO VENTO NAS EDIFICAGOES
e ; - " D' perfi R B P T ey e e e 2 - ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS: 2.1 - AGO ASTM A36 PARA PERFIS
11.40 ] - T B e i e el M m () )| ) | )} Gka) | (ko) LAMINADOS, DOBRADOS, CHAPAS E BARRAS. 2.2 - SOLDAS COM ELETRODO
0 ] [ ¥ X , Duplo em uniao generica . a %
. . . : L1.3/4 x 1/8"[,) Duplo em U ungiao genérica[273.002 0.148 1161.54 E-60xx OU E-70xx.
0,60 A 0,63 0,63 0,63 0,83 0,73 0,73 0,73 0,73 073 0,73 0,73 0,73 0,73/ 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,83 5 0,63 0,63 0,63 b 0,60 PR P r— Ea—— T e s S 3 - TODOS OS ELEMENTOS DE CHAPA DE ACO DEVERAO RECEBER UMA DEMAO PINTURA DE
NE g Iy ’ — mmy P - e | i BASE (PRIMER), COM 50 MICRONS DE ZARCAO OXIDO DE FERRO.
*6\3)" . : e R ik i S s W | s 4 - DEVEM SER SEGUIDAS AS PRESCRICOES DA NBR 8800/09 (PROJETO E EXECUCAO DE
3 % % % -~ % % % % % % % (’g gg c’g (’g c’& c’& C’g NS & & & 2 Aco enformado] _ CF-26 194.400 0.142 1111.50 ESTRUTURAS DE ACO E ESTRUTURAS MISTAS DE ACO E CONCRETO DE EDIFICIOS). E
ik . w (3 (3 > o) o) ok 2R\ o 2\ RN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ / o NBR 14762/2001 (DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR
‘ 4 -/ ] o . Mefj'ca" das s“peﬂic“;ipaez;:?l:nitér{a Comprimento|Superficies| PERFIS FORMADOS A FRIO)
ﬁD \ : , Tpo s perfi (m*/m) (m) (m2) 5 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO
0.40 s : e 0.40 I -~ i T S TEmET FABRICANTE A VERIFICACAO DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICAGAO.
e VIGAS DE SUSTENTACAO S T ’ 531/ tuplo e Ui gengi |06 | iiso | sas 6 - DEVERAO ESTAR INCLUSOS NO FORNECIMENTO TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS
, - Ago laminado J3:3/4 x /07, Duplo em wlbo genducel 0356 [ 273002 1 97.07 NECESSARIOS PARA A PERFEITA CONCLUSAO E ACABAMENTO DA ESTRUTURA METALICA
Total 192.388 MESMO QUE NAO ESTEJAM EXPLICITAMENTE INDICADOS NA LISTA DE MATERIAIS.
7 - DEVERA SER FEITA A LIMPEZA DAS SUPERFICIES COM JATO ABRASIVO DE GRANALHA DE
DE ACO COM PROCEDIMENTO SEGUNDO NBR 7350, VISANDO PREPARAR OS PERFIS PARA

. . RECEBER A PINTURA.

8 - AS LIGAGOES EM SOLDA DEVERAO SER SOLDADAS EM TODO O SEU PERIMETRO DE CONTATO.
9 - CARREGAMENTOS CONSIDERADOS

VENTO

Vo= 30m/s

S1 Fator Topografico: 1,00
. S2 Rugosidade: 0,92
Sy S3 Fator Estatico = 0,95

. . Vento Caracteristico = 26,36 m/s
H g Pressao Dinamica: 0,41 kN/m?
Peso da placa em ACM: 5,00 kg/m?

DIAGONAIS E MONTANTES
CANTONEIRA (PERFIL L)

LEGENDA

@ BANZO - PERFIL U - 127x50x3,00

2 DIAGONAIS E MONTANTES - PERFIL CANTONEIRA DUPLO - 1.3/4 x 1/8" BANZO - PERFIL U

ESTRUTURA METALICA ESTRUTURA METALICA -
PORITICO DETALHE - JUNCAO DOS PERFIS
ESCALA: 1/50 SEM ESCALA
16,80
1,90 1,90
<
|| | | | | | | | I g
3 . 11,40 B Y
< B - PILAR o S| Xf
o e v —e— 9o e — 9 |2 — 9 o 2 g (—
0,60 063 063 063 1,55 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,55 0,63 063 063 0,60 m
LEGENDA
@ BANZO - PERFIL U - 127x50x3,00 X
@ TUBO QUADRADO - 50x50x3,60 © il
tw——
ESTRUTURA METALICA = 2
PLANTA DE COBERTURA — 3 t
ESCALA: 1/75 J P d d ,
— bf
1,60 PERFIL U PERAILL TUBO QUADRADO
d tw
d} d tw bf 5 78 d tw
127,00 | 300 | 50,00 132 | 18 50,0 3,60
o Unidade: mm Unidade: pol. Unidade: mm
) 28
-
,\Q
Ns ESTRUTURA METALICA
DETALHE - PERFIS
SEM ESCALA
LEGENDA

(1 BANZO - PERFIL U - 127x50x3,00

:
@ DIAGONAIS E MONTANTES - PERFIL CANTONEIRA DUPLO -2 x 1/8" S E “ % || |i % /A3

SERVICOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
Fone: (65) 3642-4045 Av. Historiador Rubens de mendonga, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiaba - MT

ESTRUTURA METALICA

VIGA DE SUSTENTACAO

ESCALA: 1/40

woooss  PORTICO MUNICIPAL

PO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT

01.367.762/0001-93

PERFIL L

1 - 3wy

=S ,‘1 !
N

LOCAL MT - 248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000

INSCR. CADASTRAL

FIXAGAO

FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT

AUTORDO PROJETO | UIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

CREA ENG. CIVIL - 121.523.583-6

=
\ \\\\‘\\

127 mm

PARAFUSO PARABOLT

RESP. P/ EXECUGAO

|
T CREA
£ 5 FSCALA INDICADAS sssuno: ESTR UTU RA METALICA FOLHAN®
T A (PORTICO)
B 772 @* ™ DATA MAIO / 2023 PLANTA DE COBERTURA O 1
\ \ 5 PERSPECTIVAS
| | S PARTICIPACAO
| ‘ f ALEx varaues | QUADRO QUANTITATIVO /01
PILAR —31,75——6350——131,75—
BANZO INFERIOR ESTATISTICA
ESTRUTURA METALICA - AREAS (m?) , % OCUPAGAO COEF. APROVEIT. N° DE PISOS
ESTRUTURA METALICA ESTRUTURA METALICA DET ALH E DE FI X A AO D A VI G A TERREO DEMAIS PAV.
PERSPECTIVA - FRONTAL PERSPECTIVA - 3D Q

SEM ESCALA
SEM ESCALA SEM ESCALA




Pilar Fundacao Bloco
Nome | Secdo |Posigédo | Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) LadoB|LadoH| hO/ha | h1/hb | ne |Estaca| ca Base tub.
(cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) ‘ A ‘
B1* - A-1 8.1 7.9 300 0 15600 -15100 2.1 -2.1 0.2 0.0 255 155 0 160 6| C25| -145 ng?—a—*zgl
B2* - B-1 8.3 8.1 0 -300 15600 -15100 2.1 -2.1 0.1 -0.1 255 155 0 160 6| C25| -145 P
B3* - C-1 8.3 8.1 400 0 15500 -15100 2.1 -2.1 0.2 0.0 255 155 0 160 6| C254 -145 &
B4* - D-1 8.1 7.9 100 -400 15500 -15100 2.1 -2.1 0.1 -0.1 255 155 0 160/ 6| C25, 145, | | | | /-

Os esforgos indicados nesta tabela s&o os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagbes definidas para as fundactes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo.

6xC25 Dier >, s
*Os esforgos indicados sao referentes ao centro da fundagéo.

r 71
: :
| SAPATA |
| ou |
| BLOCO |
| |
| |
L -

Estacas
Nome d Quantidade
(cm)
25.00 24

7]
Vafa

C25

!

O | O
v 4

210

6xC25

NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS, CONFERIR COTAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
2 - PROJETO ESTRUTURAL DE ACORDO COM A NBR-6118/14 "PROJETO E EXECUGAO DE OBRAS
DE CONCRETO ARMADO".

O
ha
h

vy
7]
L]
hb

= Lastro de

25 a o2 Concreto e=50m 3 - TODA ARMADURA DEVERA SER LIMPA COM JATO DE AR E AGUA ANTES DA CONCRETAGEM.
4 - AS ARMADURAS DEVERAO SER ESTOCADAS COM PROTEGCAO A FIM DE EVITAR
L4 A A A CONTAMINAGAO DEVIDO AO AMBIENTE AGRESSIVO.
~ 5 - DEVERA SER OBEDECIDO AS NORMAS E RECOMENDAGOES DOS ORGAOS DE
ESCAVA(;AO FISCALIZAGAO DO MEIO AMBIENTE E ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO DA OBRA.

6 - QUALQUER ALTERACAO NO PROJETO, SO PODERA SER EXECUTADO APOS VERIFICAGAO
E APROVACAO DO PROJETISTA ESTRUTURAL.

7 - NENHUMA CONCRETAGEM PODERA SER REALIZADA SEM A PRESENGA DO ENGENHEIRO
RESPONSAVEL PELA OBRA.

8 - AS FORMAS DEVEM TER ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO
ADEQUADOS PARA RESISTIR AS PRESSOES DE CONCRETAGEM, MANTENDO
CONTRA FLECHAS, ALINHAMENTOS E O NIVELAMENTOS DE PROJETO.

9 - SEGUIR AS ORIENTAGCOES DE SEGURANGA QUANTO A ESTABILIDADE DAS ESCAVAGOES,
PROVIDENCIAR ESCORAMENTOS ADEQUADOS ONDE NECESSARIOS.
CONSULTAR SONDAGENS LOCAL (REF. TIPO DO SOLO) E NIVEL DO LENGOL FREATICO.

ESTACAS
C25
Egg IEzs SECAO QUANTITATIVO PARA ESTACAS ESCAVADAS (8 und por BLOCO) 10 - VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DO SOLO, SENDO NECESSARIO, SUBSTITUIR O SOLO
N-1,45m |15 15 15 ESC 1:20
— Hr o - UNIT Q
H ACO N DIAM Por - de C.TOTAL (cm) 11 - VERIFICAR ORGAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPLEMENTAM O PROJETO.
u cm
L T Elemento Elemento
] ﬁ CA60 1 5 15 61 72 65880 CONCRETO ESTRl~JTU RAL:
- 1) RESISTENCIA COMPRESSAO >25MPa
] IQ CAS0 12.5 6 300 72 129600 2) ABATIMENTO CONCRETO (SLUMP) = 12 £ 2cm
- 15 N1 85.0 C=61 3) CONSUMO CIMENTO > 400Kg/m3
p - RESUMO DO ACO 4) RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,55
©w u DESO 5) COBRIMENTO MINIMO DAS ARMADURAS:
T u MASSA LAJES(*): BLOCOS/SAPATAS: 45cm
u ACO DIAMETRO COMP (M) | TOTAL ARMADURA NEGATIVA  2,5¢m PILARES: 3,0cm
] 2 (KG/M) (KG) ARMADURA POSITIVA  2,5¢cm
| = I ESCADAS: 2,5¢cm
(S CA60 5 0,154 658,8 101,46 VIGAS("):
= SIS CA50 12.5 0,963 1296,0 1248,05 D vions L ME - S0em
=} | e oy
oS | 1> Z
7 E < © PESO TOTAL CARACTERISTICAS DA OBRA
| CA60 101,46 1) CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il (MODERADA)
o 2) DIMENSAO DO AGREGADO : 19 MM
o 2L L 3) INICIO DO CARREGAMENTO: 28 DIAS
] Vol. de concreto total (C-25)= 10,60 m?
E CARIMBO :
= 5
— N -4,45m |
| | — ! 3

6xC25

-
T —

,.,.-...4_-'.-.

[ ———

T T p———

T ——

7]
LA

210

6xC25

——

PORTICO 3D

SERPRA

SERVICOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
Av. Historiador Rubens de mendonca, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiabd - MT

Fone: (65) 3642-4045

Planta de locacao

e S C a I a 1 " 5 O CAPACIDADE DE CARGA PARA ESTACAS - METODOS DE AOKI-VELLOSO E DECOURT-QUARESMA
A " =
DADOS DAS ESTACAS COEFICIENTES DE SEGURANCA DESCRICAO DAS CAMADAS DO SOLO
TIPO DE ESTACA C.S. LATERAL 1,3 - 1° SOLO 2° SOLO AOKI-VELLOSO DECOURT-QUARESMA TIPO DA OBRA PORTICO MUNICIPAL
- : NiVELDA| coTA RECALQUE
FRANKI C.S. PONTA 4 PONTA (m) NSPT | Areia | Silte | Argila |Organico| Areia | Silte | Argila DESCRICAO GERAL DO SOLO R Lateral (tf) | R Ponta (tf) | R Lateral (tf) [ R Ponta (tf)| TOT (mm) , ]
- PROPRIETARIO |
METALICA 0 8 x " ARGILA PURO(A) 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
- p CNPJ: 01.367.762/0001-93
PRE-MOLDADA GRUPO DE ESTACAS INICIO i) 9 X X ARGILA PURO(A) 0
B1=B2=B3=B4 (GXC2150)0 100 ESCAVADA X CONSIDERAR X -2 12 X X ARGILA PURO(A) 1,884955592 3,141592654 0,1976982 LoCAL )
RAIZ N° DE ESTACAS 2 -3 16 X X ARGILA PURO(A) 2,513274123 3,769911184 0,1702696 INSCR. CADASTRAL MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
-t HELICE CONTINUA EFICIENCIA 0,9375| | PONTA -4 22 X X ARGILA PURO(A) 3,455751919 | 7,199483164| 3,769911184 | 10,291988 | 0,1325554
/ COMPRIMENTOS -5 36 X X ARGILA PURO(A) 4,0486728 AUTOR DO PROJETO ENG° LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
Estaca 3 m RESISTENCIA FINAL -6 PURO(A) #DIV/0! CREA ENG. CIVIL - 121.523.583-6
° bloco + sub 1 m Aoki-Velloso (tf) 7 -7 PURO(A) #DIV/0!
0 COTA PONTA 4 m Decourt-Quaresma (tf)| 10 -8 PURO(A) #DIV/0! RESP. P/ EXECUGAO
>< 9 SECAO DA ESTACA -9 PURO(A) #DIV/0! CREA
CIRCULAR X CARGAS -10 PURO(A) #DI1V/0! ESCALA sssivo. ESTRUTURAL CONCRETO FOLHA No
3 QUADRADA Nk (tf) ‘| 20 -11 PURO(A) #DIV/0! INDICADAS
® oulado (cm) 25 13 PURO(A) #DIV/0! PLANTA DE LQCAQAO
DATA MAIO/2023 .
RECALQUES -13 PURO(A) #DIV/0! PORTICO 3D
AOKI-VELLOSO R Encurtamento (cm) | 0,0501 -14 PURO(A) #DIV/0! PARTICIPACAO
- JAILSON SANTOS
— . Resist. Lateral (tf) 7,85398 R do solo (cm) -15 PURO(A) #DIV/0!
L 255 l Resist. Ponta (tf) | 7,19948 COEFICIENTE DE SEG. | 1,5 -16 PURO(A) #DIV/0! —
Resist. Total (tf) 15,0535 | | RECALQUE FINAL (cm) -17 PURO(A) #DIV/0! AREAS (9 % OCUPAGAO COEF. APROVEIT N DE PISOS
DECOURT-QUARESMA Limite - Areia (cm) 4 -18 PURO(A) #DIV/0! TERREO DEMAIS PAY.
Legenda dos blocos bl 5 |60 | | e il e | 5 —— ——
I 1 . 25 Resist. Ponta (tf) 10,292 -20 PURO(A) #DIV/0!
eS Ca a " Resist. Total (tf) 20,9734 | |OBS:. AOKINAO FEZ ENSAIOS PARA ESTACAS ESCAVADAS (RECOMENDA-SE DECOURT-QUARESMA)
0 1 2 4

Formato: A1 (841x594mm)
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Vigas
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
cm) | (em) | (cm)
VB1 | 14x30 0 0
VB2 | 14x30 0 0
VB3 | 14x30 0 0
VB4 | 14x30 0 0

Caracteristicas dos materiais

fck
(kgflcm?)

Ecs
(kgflcm?)

250

241500

Legenda dos pilares

L]

Fundacgao

Legenda das vigas e paredes

Viga

—

Forma do pavimento BALDRAME (Nivel 0)
escala 1:50

1599.7

< 0
P1
o 20x80 9
s S R EE—
14 52 4
o o
™ ™
x x
o < < o
(o)} ~ ~ (2]
2 ~ > =
o [0'e
> >
P2
2, 20x80 Q|
S —
N~ N1~
o o o
™ [so NI e)]
- —| ©
P3
. 20x80 g L
- —
14 52 4
o o
[s2] [s2]
x x
o < < o
r o - - >
-~ — o -~
o
> g
P4
2. 20x80 SN
< 0

Vigas
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
VR1 | 14x30 0 350
VR2 | 14x30 0 350
VR3 | 14x30 0 350
VR4 | 14x30 0 350

Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
250 241500
Pilares
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
(cm) | (em) | (cm)
P1 20x80 0 350
P2 20x80 0 350
P3 20x80 0 350
P4 20x80 0 350

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Forma do pavimento TRAVAMENTO

(Nivel 350
escala 1:5

1599.7

Forma do pavimento BASE VIGA
METALICA (Nivel 700)

escala 1:50

|
P1
Q 20x80 2
>~ e
14 52 4
o o
(2] ™
x b
o < < o
(o] ~ ~— [}
- © © -
x x
gl N
P2 0)
2 20x80 QL
>~ e
Vigas
Nome Secéo Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
G1 METALICA 0| 700
G2 METALICA 0 700
VR5 14x30 0 700
VR6 14x30 0 700
VR7 14x30 0 700
VR8 14x30 0 700
OBS.: ) .
VER VIGA METALICA NO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
250 241500
6 68 6
Pilares
Nome | Segdo | Elevagéo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
P1 20x80 0 700
P2 20x80 0 700
P3 20x80 0 700
P4 20x80 0 700
™~ 8 8 ~EN
B 2 2 8 &
-~ ~ — R
L |
= =
O o
Legenda dos pilares
D Pilar que passa
Legenda das vigas e paredes
—_r
E Viga genérica
P3
2 20x80 QL
14 52 4
o o
(3] (¢
X X
o < < o
T O ~ ~— (o]
- o ~ -
14 x z ;
> >
P4
4 20x80 Q.
< 0

CARIMBO :

SERPRA

SERVIGOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
Fone: (65) 3642-4045

TIPO DA OBRA

PORTICO MUNICIPAL

Av. Historiador Rubens de mendonca, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiabd - MT

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

. CNPJ: 01.367.762/0001-93
RELAGAO DO ACO
VB1 VB2 VB3 LOCAL )
VB1 VBZ VB3 VB4 VB4 MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
~ ~ ~ ~ INSCR. CADASTRAL
ESC 1:50 SECAO A_A ESC 1:50 SECAO A_A ESC 1:50 SECAO A'A ESC 1:50 SEQAO A-A A(;O N DIAM QUANT | C.UNIT C.TOTAL
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 (mm) (cm) (cm) o
2 N2 28.0 C=364 2 N2 28.0 C=364 2 N2 28.0 C=364 2 N2 28.0 C=364 CA60 1 50| 100 75 7500 autorpoprosero ENG” LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CA50 2 8.0 16 364 5824 CREA ENG. CIVIL - 121.523.583-6
T T “ T T “ ' -’ ' “ T - T “
9 o 9 o 0 o 0 o RESUMO DO ACO .
o o ® ® RESP. P/ EXECUGCAO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0% CREA
P2 ) LA ) P1 14 P2 ) LA ) P1 14 P4 ) LA ) P3 14 P4 ) LA ) P3 14 (mm) (m) (kg)
CA50 8.0 58.2 23 . o
160 | 50 | 160 160 | 50 | 160 160 | 50 | 160 160 | 50 | 160 CABD s s e ESCALA  DICADAS assunto: - ESTRUTURAL CONCRETO | Fouran
PESO TOTAL
370 D 370 D 370 D 370 D (ka) PLANTAS DE FORMA
24 24 24 24 DATA
25 N1 c/1 25 N1 c/1 25 N1 ¢/t 25 N1 c/1 MAI0/2023
5N1¢/15 5N1 c/15 5N1 c/15 5N1c/15 CA50 23 VIGAS BALDRAME
25 N1 02 0c=75 25 N1 02 0c=75 25 N1 02 0c=75 25 N1 02 0c=75 A e PARTICIPAGAO
2 N2 8.0 C=364 2 N2 8.0 C=364 2 N2 8.0 C=364 2 N2 8.0 C=364 Volume de concreto (C-25) = 0.08 m® JAILSON SANTOS
Area de forma = 1.48 m2
ESTATISTICA
AREAS (m?) % OCUPAGAO COEF. APROVEIT. N° DE PISOS
TERREO DEMAIS PAV.
0 1 2 3 4

Formato: A1 (841x594mm)



1000
v
TOPO PORTICO
VR9 VR10
< | w0
P1
o 20x80 9 S
P4 P3 P2 P1 ®
14 52 4
1|
< <
g 3 n 2 700
x x —_— \ i
N z z N BASE VIGA METALICA
TELA| | |P2
O 2. Q-92 20x80 Q, O VRS VR6
3
P4 P3 P2 P1 ©
350
figas TRAVAMENTO
Nome | Segdo | Elevacdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
VR9 | 14x30 0| 1000 VR VR2
VR10 | 14x30 0| 1000
VR11| 14x30 0| 1000
VR12| 14x30 0| 1000
Caracteristicas dos materiais P4 P3 P2 P1 ™
fck Ecs
(kgf/lcm?) (kgflcm?)
250 241500
N~ N~ -
8-,5 = a3 8-,5 Area de lajes ]
O = -|© Tipo Altura Bloco de Area
(cm) Enchimento (m?) 0
Pré-moldada 8 B10/40/40 3.68 BALDRAME
Tela Q-92 VB4 VB1
Peso Area das Lajes Peso Total
(kg/m2) (m?) (kg)
1.48 3.68 5.45
IS SIS IG I I ID /| SIS IS /]
Pilares
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel Z 7 Z Z Z # Z Z
(cm) (cm) (cm)
P1 20x80 0| 1000 -
P2 20x80 0| 1000 CO rte A A
P3 20x80 0| 1000
e om0l o escala 1:50
Legenda dos pilares
D Pilar que morre CARIMBO :
Legenda das vigas e paredes "710i 1000
-] | viga 1 TOPO PORTICO v
2 TOPO PORTICO
P3 VR12 VR10
2. 20x80 Q. R11 VRO
14 52 4 o
o
g2 18 P2 ® 8
g 3 iog P4 ”
N 2 Z N
8 TELA|| P4 8
o Q-92 20x80 © 700
Z BASE VIGA METALICA \7
L Z BASE VIGA METALICA
R8 VR6
0 VR7 VR5
<<
. z 3
Forma do pavimento TOPO PORTICO P2 ° o 8
=
(Nivel 1000) SERPRA
escala 1 - 50 SERVIGOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
- Fone: (65) 3642-4045 Av. Historiador Rubens de mendonca, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiabd - MT
350
V 350
7 TRAVAMENTO v TIPO DA OBRA PORTICO MUNICIPAL
" veb Z TRAVAMENTO
VRS VR PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
CNPJ: 01.367.762/0001-93
LOCAL “ |
MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
o INSCR. CADASTRAL
Yo
P2 © 3
P4 ® AutorDO PROJETO  ENG® LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA ENG. CIVIL - 121.523.583-6
RESP. P/ EXECUGAO
CREA
0
0 . o
7 V S ALDRANE W O sssuno. ESTRUTURAL CONCRETO | Foan
ﬁ % BALDRAME
VB2 VBT ATA AIO/2053 PLANTA DE FORMA
VB3 VB4 CORTES
PARTICIPAGAO
JAILSON SANTOS
C O rte B — B ESTATISTICA
u u u C t C C AREAS (m?2) % OCUPAGAO COEF. APROVEIT. N° DE PISOS
Or e = u u u escala 1 - 50 TERREO DEMAIS PAV.

cm Formato: A1 (841x594mm)



B1

6xC25
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B DETALHE DO PILAR
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:20
244 144 o 20
100 100 6 - 16 6/ = 16 4o q
E 8 N3 5.0 ¢/18 C=253 13 N4 25.0 ¢/18 C=153 = =
N2 W 36 i i
| |
o 1 |
Z 8| =1 74—
o N3 N4 0 | | N5
o N N4 N3 | |
3 3 ! £ 1
7777777 I o - | |
r T ANT +|S < b d|
iL i < = s E P ] 12
NI B A A s oo 8 N6 5.0 C=187
o| it 4 g Qe 8 N5 g5.0 C=29
[Te) oy Q
-~ o
= @
2 0 i 0|5
ol ¥ 10 N7 ¢/15 Yo
© zZ
-~ (o]
e 36
Ng | B N8 N8
| 255 |
¥ " -145
20
= B = i = ARMADURA 3D
36 36 /
-
244
N9 CA:-145 N8
8 N1 25.0 ¢/20 C=313 N8 N9
+
146
136 136 135 135
246 244 144
10 N7 28.0 C=796 2x5 N9 ¢8.0 ¢/6 C=512 3x4 N8 28.0 ¢/8 C=410
B2
6xC25
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B DETALHE DO PILAR
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:20 _
RELACAO DO ACO
244 144 o 20,
100 100 6 8 N3 5.0 ¢/18 C=253 16 6/ 13 N4 5.0 ¢/18 C=153 16 p 1 B1 B2
B linhi i
N2 . 36 | | ACO | N | DIAM [QUANT[C.UNIT| C.TOTAL
! ! (mm) (cm) (cm)
| | CA60 1 5.0 16 313 5008
» ol 1L | 2 5.0 26 213 5538
= N3 N4 SI 4 = 3| 50 16| 253 4048
® 0 ; ; N5 4 5.0 26 153 3978
° N N4 N3 ; ; 5 5.0 16 29 464
© 13) . i ; ; 6 5.0 16| 187 2992
] NN ] S - © ! ! CA50 7 8.0 20 796 15920 CARIMBO :
| | ANT <5 N b ol 8 8.0 24 410 9840
! ! 2 =l ) DA B 14 9 8.0 20 512 10240
AT T T A 3 p= 8 N6 95.0 C=187 10] 16.0 12| 216 2592
gl L A g Rlse 8 N5 5.0 C=29
z s RESUMO DO ACO
~ »
Z ~
o © oD ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+0%
= gl = 10N7 ¢/15 © Jlg (mm) | (m) (kg)
- p CA50 8.0 360 142.1
4 36 16.0 25.9 40.9
N8 g Ng N8 CA60 5.0 220.3 34
i—i l—i i—i PESO TOTAL
| 255 | (kg)
-145
20 CA50 183
L e - 7 — CA60 34
36 36
Volume de concreto (C-25) = 12.56 m*
244 A - 2
N9 A -14 N8 Area de forma = 26.24 m
8 N1 85.0 ¢/20 C=313 N8 c ° N9
_],
146
136 136 135 135
=
=
SERVIGOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
246 244 144 Fone: (65) 3642-4045 Av. Historiador Rubens de mendonca, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiabd - MT
10 N7 8.0 C=796 2x5 N9 28.0 ¢/6 C=512 3x4 N8 28.0 ¢/8 C=410
TIPO DA OBRA PORTICO MUNICIPAL
PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
CNPJ: 01.367.762/0001-93
LOCAL A |
MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
INSCR. CADASTRAL
AUTOR DO PROJETO ENG° LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA ENG. CIVIL - 121.523.583-6
RESP. P/ EXECUGAO
CREA
ESCALA ASSUNTO: ESTRUTU RAL CO N C R ETO FOLHA N°
INDICADAS
DATA VAL BLOCOS
/2023 ARMADURA 3D
PARTICIPAQ/:\O
JAILSON SANTOS
ESTATISTICA
AREAS (m2) % OCUPACAO COEF. APROVEIT. N° DE PISOS
TERREO DEMAIS PAV.
0 1 2 3 4

Formato: A1 (841x594mm)



B3
6xC25
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B DETALHE DO PILAR
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:20
244 144 o 20, _
100 100 6 8 N3 95.0 ¢/18 C=253 16 6 13 N4 95.0 ¢/18 C=153 16 - 1 RELACAC DO ACO
T in
B N2 ‘ ‘ B3 B4
. 36 1 1
| |
3 3 ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
o) ol 1L -1 (mm) (cm) (cm)
z N3 N4 o || = 74 CAB0 1 5.0 16 313 5008
® ] ] N5 2 5.0 26 213 5538
o N N4 0 N3 0 ; ; 3 5.0 16 253 4048
0 O il i ! ! 4 5.0 26 153 3978
] I O . Q - © ! ! 5 5.0 16 29 464
| | N g ¥/ N | | ] 6 50 16| 187 2992
; ; © Jo & R . 14 CA50 7 8.0 20 796 15920
L __ RN R R 4 [Tp)
9 o2 8 N6 5.0 C=187 8 8.0 24 410 9840
B - - 5 Nig : 10 16.0 12 216 2592
~ o
o . P - % RESUMO DO ACO
z ol ¥ 10 N7 ¢/15 ©  Jlo
© g ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
i B (mm) (m) (kg)
CA50 8.0 360 142.1
Ne | B N8 N8 16.0 25.9 409
| 255 | CA60 5.0 220.3 34
. . 14 PESO TOTAL
-145 20 (kg)
-~ / f I 77 Yﬁ —
CA50 183
36 36 ) CAB0 34
244
N9 CA:-145 N8 _
8 N1 25.0 ¢c/20 C=313 N8 N9 X(r)elt;rzz (::r;c;nfr:t‘soz(j}-nff) =12.56 m?
+
146
136 136 135 135
246 244 144
10 N7 8.0 C=796 2x5 N9 28.0 ¢/6 C=512 3x4 N8 28.0 ¢/8 C=410
B4
6xC25
PLANTA CORTE A-A CORTE B-B DETALHE DO PILAR
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:20
244 144 20,
100 100 6/ 8 N3 25.0 /18 C=253 16 6 13 N4 95.0 c/18 C=153 16 B fpe— I
B8 I
N2 . 36 | |
| |
1
: 8 i e—d i 74—
o N3 . N4 . | | N5
o N N4 N3 1 1
? & : . : 1.
— S A g INT Y © | | ‘
| i e £ 15—
L] RS N N A g ) (@]
A A S oo 8 N6 5.0 C=187
o| it 4 g Qe 8 N5 5.0 C=29
[Te]
™ [
22} [Tp] Z To] %
z ol ¥ 10 N7 ¢/15 ©  Jlo
© 4
- [o0]
. 36
N8 'B N8 N8
| 255 |
. ’ 145
- — 20
36 36 /
244
N9 A -14 N8
8 N1 25.0 ¢/20 C=313 N8 c ° N9
_J,
146
136 136 135 135
SE
=
246 244 144 SERVICOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
Fone: (65) 3642-4045 Av. Historiador Rubens de mendonca, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiabd - MT
10 N7 28.0 C=796 2x5 N9 28.0 c/6 C=512 3x4 N8 28.0 ¢/8 C=410
TIPO DA OBRA PORTICO MUNICIPAL
PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
CNPJ: 01.367.762/0001-93
LOCAL 4 |
MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000
INSCR. CADASTRAL
AUTOR DO PROJETO ENG° LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA ENG. CIVIL - 121.523.583-6
RESP. P/ EXECUGAO
CREA
ESCALA ASSUNTO: ESTR UTU RAL CONCRETO FOLHA N°
INDICADAS
BLOCOS
DATA MAIO/2023
PARTICIPAQAO
JAILSON SANTOS
ESTATISTICA
AREAS (m?) % OCUPAGAO COEF. APROVEIT. N° DE PISOS
TERREO DEMAIS PAV.

cm Formato: A1 (841x594mm)
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N 13 N1 ¢/15 N

2
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VR10

13 N1 ¢5.0 C=75

ESC 1:50 _SECAO A-A.
ESC 1:25
2 N3 8.0 C=258
19/ 224 [k}
"A 1000
o
| | ®
Vl P2 LA LW P1 14
20| 190 120
} 190 } 24
13 N1 c/15
8
2 N2 28.0 C=224 13N125.0 C=75

VR4

ﬁ 700

FAT\/L* f

[
V& P4 LA

224

f
ﬁ TA 700
[

SECAO A-A
ESC 1:25

a
o
™

L1_4l
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8
13 N1 5.0 C=75

SECAO A-A
ESC 1:25
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o
2]

M, P3 14 V& P2 LA M,m 14
20| 190 120 20| 190 |20
| 190 | 04 | 190 | o4
13 N1 ¢/15 13 N1 c/15
8 8
2 N2 28.0 C=224 13 N1 5.0 C=75 2 N2 8.0 C=024 13 N1 ¢5.0 C=75
ESC 1550 SECAOA-A  ESC 150 'SEGAOA-A
ESC 1:25 ESC 1:25
2 N3 98.0 C=258 2 N3 98.0 C=258
19| 224 19 19| 224 19
1000 A A rA 1000 n
3 o
| \ ® \ | o
Vl P4 LA LW P3 14 Vl P2 LA M P1 14
20| 190 120 20| 190 120
| 190 l 04 | 190 | o
13 N1 c/15 13 N1 c/15
8 8
2 N2 08.0 C=224 13N105.0C=75 2 N2 08.0 C=224 13N105.0 C=75

300

350

350

120

Corte X-X

escala 1:100

7.

Corte Y-Y
escala 1:100

1000

700

e [ Ve
BASE VIGA METALICA

350

.V
TRAVAMENTO

0

>
BALDRAME

e vV 4
TOPO PORTICO

3

2

1

RELAGAO DO ACO

VR1 VR2 VR3
VR4
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 52 75 3900
CA50 2 8.0 8 224 1792
3 8.0 8 238 1904
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 37 14.6
CA60 5.0 39 6
PESO TOTAL
(kg)
CA50 14.6
CA60 6

Volume de concreto (C-25) = 0.32 m?
Area de forma = 5.62 m?

RELAGAO DO ACO

VR5 VR6 VR7
VR8
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 5.0 52 75 3900
CA50 8.0 8 224 1792
8.0 8 238 1904
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 37 14.6
CA6B0 5.0 39 6
PESO TOTAL
(kg)
CA50 14.6
CA6B0 6
Volume de concreto (C-25) = 0.32 m®
Area de forma = 5.62 m?
RELACAO DO ACO
VR9 VR10 VR11
VR12
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 52 75 3900
CA50 2 8.0 8 224 1792
3 8.0 8 258 2064
RESUMO DO AGO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 38.6 15.2
CA60 5.0 39 6
PESO TOTAL
(ka)
CA50 15.2
CA60 6

Volume de concreto (C-25) = 0.32 m®
Area de forma = 5.62 m?

CARIMBO :

SERPRA

SERVICOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.

Fone: (65) 3642-4045

TIPO DA OBRA

PORTICO MUNICIPAL

Av. Historiador Rubens de mendonca, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiabd - MT

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

CNPJ: 01.367.762/0001-93

LOCAL
INSCR. CADASTRAL

MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000

AUTOR DO PROJETO

ENG° LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

CREA ENG. CIVIL - 121.523.583-6

RESP. P/ EXECUGAO
CREA

ESCALA
INDICADAS

DATA MAIO/2023

PARTICIPACAO

JAILSON SANTOS

ESTRUTURAL CONCRETO

VIGAS RESPALDO
PORTICO 3D

ESTATISTICA

FOLHA N°

06

AREAS (m2)

% OCUPAGAQ

COEF. APROVEIT.

N° DE PISOS

TERREO DEMAIS PAV.

Formato: A1 (841x594mm)
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RELACAO DO ACO
P1-L4 P1-L3 P1-L2
P2-L4 P2-L3 pP2-L2
P3-L4 P3-L3 P3-L2
P4-L4 P4-L3 P4-L.2
ACO DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 176 29 5104
2 5.0 252 187 47124
3 5.0 76 29 2204
CA50 4 12.5 24 297 7128
5 12.5 24 397 9528
6 16.0 24 410 9840
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
(mm) (m) (kg)
CA50 12.5 166.6 160.5
16.0 98.4 155.3
CA60 5.0 544.3 83.9
PESO TOTAL
(kg)
CA50 315.8
CA60 83.9

Volume de concreto (C-25) = 6.40 m®
Area de forma = 80.00 m?

CARIMBO :

TIPO DA OBRA

SERPRA

Fone: (65) 3642-4045

SERVICOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
Av. Historiador Rubens de mendonca, 1856 - Edificio Cuiaba Office Tower, SI. 802 CEP: 78050-000 - Cuiabd - MT

PORTICO MUNICIPAL

PROPRIETARIO
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE

01

.367.762/0001-93

LOCAL

MT-248, FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT, 78290-000

INSCR. CADASTRAL

AUTOR DO PROJETO
CREA

ENG° LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

ENG. CIVIL - 121.523.583-6

RESP. P/ EXECUGAO
CREA

ESCALA
INDICADAS

DATA MAIO/2023

PARTICIPAGAO
JAILSON SANTOS

ASSUNTO:

PILARES

ESTATISTICA

ESTRUTURAL CONCRETO

FOLHA N°

Q7

AREAS (m2)

% OCUPAGAQ

COEF. APROVEIT.

N° DE PISOS

TERREO

DEMAIS PAV.

Formato: A1 (841x594mm)
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